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1  总则

1.0.1  为规范钻孔桩施工废弃泥浆的处理处置，做到技术先进、安全卫生、绿色环保、经济合理，制定本规程。
1.0.2  本规程用于钻孔桩施工产生的废弃泥浆的处理及资源化利用，顶管施工等非开挖施工泥浆等也可参考应用。本规程不适用于存在有毒、有害物质污染的桥梁施工废弃泥浆的处理处置。

1.0.3  对于可能存在被有毒、有害物质污染的废弃泥浆，应根据环评报告，依据GB5085.1、GB 5085.2、GB 5085.3、GB 5085.4、GB 5085.5和GB 5085.6，以及HJ 298进行毒性鉴别，并按现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598的有关规定进行分类收集，单独运输和处置。

1.0.4  除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.1  术语
2.1.1  钻孔桩施工废弃泥浆  waste mud from drilling piles
在钻孔灌注桩施工过程产生的废弃泥土、砂石和水的混合物，简称废弃泥浆。

2.1.2  化学固化法  method of chemical solidification

化学固化法是在泥浆中加入固化剂，通过材料的胶凝、离子交换等作用，将泥浆转化成固态工程材料。

2.1.3  机械脱水法  mechanical dehydration

利用离心分离、带式压滤、板框式压滤等机械实现泥浆的固相颗粒和自由水分离的方法。

2.1.4  板框压滤脱水  plate and frame press filtration dehydration

通过板框的挤压作用实现泥浆的固相颗粒和自由水分离的方法。

2.1.5  离心脱水  centrifugal dehydration

利用离心机高速旋转产生的离心力实现泥浆的固相颗粒和自由水分离的方法。

2.1.6  带式压滤脱水  belt pressure filter dehydration

是把压力施加在滤布上，用滤布的压力和张力，实现泥浆脱水固化的方法。

2.1.7  土工管袋脱水  geotube dehydration

将废弃泥浆灌入由土工织物缝制而成的土工管袋内，利用泵送压力和泥浆自重使水份从土工织物的孔隙中渗出，达到快速脱水干化的方法。

2.1.8  移动式脱水法  mobile dehydration

利用可移动的集成化机械脱水处理设备对废弃泥浆进行脱水处置的方法。

2.1.9  尾水处理  tail water treatment

在废弃泥浆固液分离处理过程中所产生的尾水经物理、化学、生物等手段，去除其中的污染物或其它有害成分，满足特定用途的水质处理过程。

2.1.10  尾水处置  tail water disposal

尾水处置主要是指在泥浆的处理过程中固液分离所产生的尾水在经尾水处理经水质检测达标后，排放至管网或者循环利用。

2.1.11  固化土  stabilized soil

废弃泥浆机械脱水固结后的泥饼破碎后形成的，或向泥浆、泥饼、土等对象中掺入适量的固结材料和水，经拌合、压实和养生处理后形成的，符合一定工程性能要求的土。

2.1.12  固化土处理  stabilized soil treatment

将废弃泥浆固液分离过程中所产生固化土通过物理、化学或者生物过程，满足特定用途或排放标准的操作。

2.1.13  固化土处置  stabilized soil disposal

将处理后的固化土排放到环境中或实现再利用的过程。

2.2  符号
ω 含水率

η 粘度 

ρ 密度

SRF 污泥比阻

CST 毛细吸水时间

CBR 加州承载比
3  基本规定
3.0.1  钻孔桩施工废弃泥浆（简称废弃泥浆）处置及利用应遵循减量化、资源化、无害化的原则，不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾、危险废物等，力争实现绿色化和智慧化处置及利用。
3.0.2  废弃泥浆应全数收集并妥善处理，在废弃泥浆的收集、运输、存放、处置等过程应采取相应措施，防止废水、废渣、噪声等对环境的污染，严禁未经处理直接排入城市管网和自然河流、湖泊。

3.0.3  废弃泥浆运输、处理处置应形成闭环管理，建立转运台账，对运输单位、处理处置单位进行严格监管。

3.0.4  废弃泥浆处理后应达到环评报告中泥浆外运含水率要求和尾水排放的水质要求。

3.0.5  废弃泥浆脱水后的固化土、尾水在排放、使用前应进行检测，各项指标满足要求后，方可使用。

3.0.6  废弃泥浆的资源化利用宜就地（近）利用，无法就地（近）利用的，应按照相关要求进行外运处置。

3.0.7  废弃泥浆收集、运输、存放、处置等过程的其它要求可参考《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134）执行。

3.0.8  泥浆处理处置应建立完善的环境监测和管理制度，设置环境保护监督管理部门或专（兼）职人员，负责监督泥浆处理处置过程中的环境保护及相关管理工作。

3.0.9  泥浆处理处置作业期间，应定期对厂区及周边环境的水、气、土壤进行环境影响分析，对泥浆处理处置设施的性能和环保指标进行检测、评价，并做好记录。

4  泥浆处理方案
4.1  一般规定
4.1.1  废弃泥浆处理前应开展泥浆取样、检测分析工作，根据废弃泥浆的理化性质，划分泥浆类别，确定废弃泥浆处理方案和工艺选择。

4.1.2  依据钻孔桩施工工艺、进度安排、地质特征、现场实际情况对废弃泥浆的产生量进行估算，按最大处理需求设计泥浆处理处置方案。

4.1.3  废弃泥浆处理方案需满足设计文件、环评报告和工程所在地泥浆或渣土管理相关文件的要求。
4.1.4  废弃泥浆的处理方案按照泥浆处理设备能否移动，分为固定式泥浆处理方案和移动式泥浆处理方案两大类；进一步按照泥浆处理工艺的不同，固定式泥浆处理方案一般可分为固定式化学固化处理方案、固定式机械脱水处理方案和固定式土工管袋脱水处理方案。移动式泥浆处理方案目前仅为移动式机械脱水处理方案。泥浆处理方案的分类可参考图4.1.3。
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图4.1.1 泥浆处理方案分类
4.1.5  废弃泥浆处理场地选址前应结合施工现场废弃泥浆产生位置、场地地形特征、交通条件、外部环境影响等因素综合考虑，应符合下列规定：
1  尽量选择废弃泥浆产生位置附近、地形开阔平坦、交通便利、外部环境影响较小的区域。

2  所选区域应尽量远离居民区、宿舍楼、学校、医疗机构、自然保护区、饮用水源地和其他敏感区域，以减少对人群健康和环境的潜在影响。

3  所选区域周围无塌方、滑坡、落石、泥石流、洪涝等自然灾害隐患。

4.1.6  泥浆处理场地的规模，应根据工程废弃泥浆产生量及其他建设条件，按照符合工程总平面布置、节约集约利用土地的原则合理确定。
4.1.7  废弃泥浆处理场地宜进行硬化处理，满足设备安装、材料及出渣运输所需的承载力要求。
4.1.8  废弃泥浆处理后产生的尾水、泥饼、余沙应遵循因地制宜、应用尽用、集中堆置、安全管控的原则。
4.1.9  废弃泥浆处理设备应设置安全工作范围，设定必要的防护措施，避免无关人员随意进入处理场地。

4.1.10  设备现场应采取措施做好设备降噪工作，尽量减弱噪声对工地周边环境的影响。
4.2  泥浆检测
4.2.1  对性质不明确的泥浆，可对泥浆进行检测，确定泥浆的特性，检测前的泥浆取样应具有代表性，取样时宜根据施工现场实际情况明确泥浆取样部位和取样方法。

4.2.2  宜对桥梁施工过程中泥浆循环产生的废弃泥浆和钻孔、沟槽浇筑混凝土时置换出的废弃泥浆分别进行取样，确定不同类别废弃泥浆特性。当废弃泥浆产生位置、外观、成分及其性能变化较大时，可分别进行取样检测。

4.2.3  废弃泥浆取样方法可以采用简单随机取样法和分层取样法。

1  简单随机取样法适用于堆放在同一泥浆池内的废弃泥浆，当其性质较稳定且差距较小时，可不对废弃泥浆进行区分，直接从废弃泥浆场地中随机取样。

2  分层取样法适用于泥浆池面积较大或深度较深，或废弃泥浆成分和性能差异较大的情况。可根据废弃泥浆的堆放深度确定分层数，均匀分层，并在不同分层中采用对角线型、梅花型、棋盘型、蛇型等方式进行布点取样，每层的样品数不少于5份，同一层不同采样点的泥浆样品单独保存，分别用于检测分析。详细分层方法见表4.2.1中相关规定。

表4.2.3 泥浆分层数

	泥浆深度
	分层数
	分层方式

	＜1m
	1层
	深度0.5m左右泥浆层

	1~3m
	2层
	上层浮浆层、下层沉淀层

	3~6m
	3层
	上层浮浆层、中部沉淀层、底部沉淀层


条文说明：

施工废弃泥浆池面积较大或深度较深时，废弃泥浆在泥浆池水平和纵向上会存在较大性质差异，为保证泥浆检测的准确性，宜对废弃泥浆进行分层检测，每层均匀布点采样。通常泥浆池深度在1~5m范围内，深度小于1m的泥浆池分1层取样即可，深度1~3m的泥浆池一般均分上、下2层取样，深度3m以上的泥浆池一般均分上、中、下3层取样。泥浆采样点布设方法中对角线形布点法适用于正方形或长方形泥浆池，梅花形、棋盘形和蛇形布点法适用于形状不规则的泥浆池，各类型布点方法示意图可参考图4.2.3。
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（1）对角线形布点法               （2）梅花形布点法
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（3）棋盘形布点法                 （4）蛇形布点法

图4.2.3 各类型布点方法示意图
4.2.4  取样后泥浆应密封保存，尽快检测分析，避免泥浆中水分挥发导致泥浆性质发生变化。

4.2.5  泥浆检测分析包括泥浆常规指标检测和非常规指标检测两类，常规指标宜全部进行测定，非常规指标可根据实际情况进行选测，具体检测指标及其作用见表4.2.5，具体测定方法详见附录C。

表4.2.5 泥浆检测指标

	检测类别
	检测指标
	作用

	常规指标
	含砂率
	泥浆基本性能指标，可用于估算泥浆中砂的总量，指导泥浆预处理环节中筛分设备的选取，含砂率越高，需选择处理量越大的筛分设备。

	
	粘度（η）
	泥浆基本性能指标，用于指示泥浆的粘稠程度，通常泥浆的粘度高的泥浆，泥水分离难度较大。

	
	密度（ρ）
	泥浆基本性能指标，指单位体积泥浆的重量，通常密度越大的泥浆采用离心脱水进行处理效果越好。

	
	胶体率
	泥浆基本性能指标，指泥浆中黏土颗粒分散和水化程度，泥浆胶体率越高，泥浆越稳定，泥水分离难度越大。

	
	pH
	泥浆基本性能指标，用于判断泥浆处置过程中是否需要进行酸碱中和处理以满足直接排放或存放要求。

	
	含水率（ω）
	用于指导泥浆处理工艺的选取，含水率≥60%时，宜采用机械脱水处理工艺，含水率<60%时选用机械脱水处置工艺或化学固化处置工艺均可。

	
	沉降特性
	用于粗略判断泥浆泥水分离难易程度，沉降速度越慢，泥水分离难度越大，投加的调理剂越多。

	
	失水量
	泥浆基本性能指标，指泥浆在受压差的作用所滤失的水分，可用于粗略判断泥浆泥水分离难易程度，失水量越大，泥水分离难度越小，投加的调理剂越少。

	非常规指标
	有机质含量
	用于分析泥浆难以脱水的原因，一般有机质含量越高，泥浆脱水难度越大，宜投加聚丙烯酰胺等有机絮凝剂进行调理。

	
	污泥比阻（SRF）
	反映泥浆脱水性能的综合指标，污泥比阻越大，泥浆脱水性能越差，一般认为，污泥比阻在>1×1012cm/g为难脱水泥浆，污泥比阻在4×1011~1×1012cm/g为脱水性能中等，污泥比阻＜4×1011cm/g为易脱水泥浆。

	
	毛细吸水时间（CST）
	反映泥浆脱水性能的综合指标，毛细吸水时间越大，泥浆脱水性能越差，该指标相对于污泥比阻的测定更简便、快速。

	
	粒度分布
	用于分析泥浆难以脱水的原因，一般泥浆中<10μm的细颗粒含量占比越高，泥浆脱水阻力越大。


条文说明：

常规指标的测定仪器组成简单，成本低，测定过程简便、快速，可在施工现场进行测定。其中含砂率、粘度、密度、胶体率和pH是泥浆的基本性能指标，用于了解泥浆的基本性质，指导后续泥浆处理工艺的选取。含水率指泥浆水分质量与泥浆总质量的百分比，含水率在60%以下的泥浆通常呈半固态，采用化学固化法进行处理成本较低，也可加水稀释后再采用机械脱水处理工艺进行处理；含水率在60%以上的泥浆通常呈流动态，采用机械脱水处理工艺成本较低。沉降特性是指泥浆不同时间内泥浆中固体颗粒自然沉降的体积百分比，通常取沉降30min时的百分比进行比较。

非常规指标的测定仪器较为复杂，测定过程繁琐，需要专业技术人员进行操作，通常只有在泥浆难以处理，需要深入分析泥浆组成特征时才需要进行非常规指标的检测分析。
4.2.6  在施工过程中由于废弃泥浆成分和性能会产生变化，需要对泥浆进行监测，监测频次宜符合下列规定：

1  泥浆含砂率、粘度、密度、胶体率、pH和含水率每天监测1次。

2  泥浆沉降特性至少每3天监测1次。

3  泥浆产生部位或者施工工艺发生较大变化，导致废弃泥浆性质产生较大差异时应加密监测频次，常规指标至少每天监测1次。

4  当泥浆性质发生较大变化，影响泥浆处置效果时，可对非常规指标进行监测，深入分析泥浆性质，监测频次可设定为每天监测1次。
条文说明：

含砂率、粘度、密度、胶体率和pH等泥浆基本性能指标在泥浆配制及施工过程中会进行监测，可采用钻孔桩生成过程的检测数据，避免重复检测工作。

4.3  泥浆分类

4.3.1  废弃泥浆按照含水率划分为高含水率废弃泥浆和低含水率废弃泥浆，划分规定及推荐的处理工艺见表4.3.1。

表4.3.1 泥浆含水率分类表

	泥浆分类
	含水率（%）
	推荐处理工艺

	高含水率泥浆
	≥60%
	机械脱水

	低含水率泥浆
	＜60%
	机械脱水、化学固化


条文说明：

经过调研，含水率在60%以下的泥浆通常呈半固态，采用化学固化法进行处理成本较低，也可与低浓度泥浆混合稀释后再采用机械脱水处理工艺进行处理；含水率在60%以上的泥浆通常呈流动态，采用机械脱水处理工艺成本较低。

4.3.2  废弃泥浆按照pH值划分为酸性泥浆、中性泥浆和高碱性泥浆，酸性泥浆和高碱性泥浆在处置过程中须进行酸碱中和处理以满足直接排放或存放要求，具体划分见表4.3.2。

表4.3.2 泥浆酸碱度分类表
	泥浆分类
	pH值
	推荐处理工艺

	酸性泥浆
	＜6
	加入适量无机碱或生石灰进行中和

	中性泥浆
	6~9
	/

	高碱性泥浆
	＞9
	加入适量无机酸或CO2进行中和


4.3.3  废弃泥浆按照泥浆配制时所采用的原材料不同可划分为原土造浆废弃泥浆、复合膨润土废弃泥浆、聚合物废弃泥浆，划分规定及推荐的处理工艺见表4.3.3。

表4.3.3 泥浆成分分类表

	泥浆分类
	主要成分
	推荐处理工艺

	原土造浆废弃泥浆
	黏土、水
	一般颗粒细小，宜加入无机絮凝剂提高脱水效果

	复合膨润土废弃泥浆
	膨润土、纯碱、羧甲基纤维素、水
	一般碱性强，宜中和处理

	聚合物废弃泥浆
	高分子聚合物、水
	一般粘性大，宜加入有机高分子絮凝剂进行调理


4.4  处理方案选择

4.4.1  进行泥浆处理方案选择前需收集废弃泥浆产生总量、工期、地质条件、施工场地平面布置图、施工工艺、泥浆处置后利用途径等信息，为泥浆处理方案的选择提供支撑。

4.4.2  应结合环评报告、设计文件和工程所在地泥浆或渣土管理相关文件的要求，综合确定泥浆处置的目标，指导废弃泥浆的处理方案和工艺的选取。
4.4.3  泥浆处理方案的选择需要依次考虑施工场地空间大小、泥浆产生分散程度、废弃泥浆处置效率要求和经济成本等因素，遵循以下步骤（图4.4.1）进行：
1  施工场地空间大小因素分析：若施工现场空间有限，无法布设固定式泥处理场站，则宜采用移动式泥浆处理方案；若施工现场空间充裕，则进入下一步分析；

2  泥浆产生分散程度分析：若施工现场废弃泥浆产生较为分散，且不便于集中收集处理，则宜采用移动式泥浆处理方案；若施工现场废弃泥浆产生集中，则进入下一步分析；

3  泥浆处置效率分析：若施工现场废弃泥浆产量大，要求泥浆处置效率不低于30m3/h，则宜采用固定式泥浆处理方案；若废弃泥浆处置效率小于30m3/h，则进入下一步分析；

4  经济成本分析：对比固定式泥浆处理方案和移动式泥浆处理方案建设综合成本投入，包括场站基建费、设备购置费、运行维护费等，优选综合成本低的处理方案为最终方案。
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图4.4.1 泥浆处理方案选择流程图

4.5  泥浆处理场地
4.5.1  固定式泥浆处理方案可分为固定式机械脱水处理方案、固定式化学固化处理方案和固定式土工管袋脱水处理方案三类，应根据处理工艺的不同，采取针对性的场地布置方案。
4.5.2  固定式机械脱水处理方案场地的一般要求如下：
1  泥浆处理场地一般包括：泥浆沉淀池、泥浆筛分预处理设备、粗砂堆放区、加药装置、泥浆调理池、泥浆脱水固化设备、尾水处理池、脱水后土方临时堆放区等环节所需要的区域。

2  各泥浆处理环节所在区域应根据泥浆处置工序依次紧密排列，减少泥浆转运、输送距离，减少场地占地面积，场地布置可参照示意图4.5.1。
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图4.5.1 机械脱水处理工艺固定场地布置示意图

4.5.3  固定式化学固化处理方案场地的一般要求如下：
1  泥浆处置场地一般包括：泥浆堆放池、固化剂拌和区、固化土方临时堆放区、固化剂存放区等环节所需要的区域。

2  各泥浆处置环节所在区域应根据泥浆处置工序依次紧密排列，减少泥浆转运、输送距离，减少场地占地面积，场地布置可参照示意图4.5.3。
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图4.5.3 化学固化处理工艺固定场地布置示意图

4.5.4  固定式土工管袋脱水处理方案场地的一般要求如下：
1  泥浆处理场地一般包括：泥浆沉淀池、加药装置、泥浆调理装置、土工管袋脱水区、尾水处理池等环节所需要的区域。

2  各泥浆处理环节所在区域应根据泥浆处置工序依次紧密排列，减少泥浆转运、输送距离，减少场地占地面积，场地布置可参照示意图4.5.4。
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图4.5.4 固定式土工管袋脱水处理方案场地布置示意图

4.5.5  固定式泥浆处理方案场地设置在交通便捷的地点，且场站内的土方临时堆放区有宽敞道路与外界连通，便于土方运输车辆进出。
4.5.6  移动式泥浆处理方案场地一般要求：
1  移动式泥浆处理方案的场地一般包括：移动式泥浆处理设备和脱水后土方临时堆放区等环节所需要的区域，场地布置可参照示意图4.5.6。
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图4.5.6 移动式泥浆处理场地布置示意图

2  单台移动式泥浆处置设备占地面积至少为3m×10m，脱水后土方临时堆放区面积应不小于10m2，土方应及时清运，避免大量堆积。

3  采用移动式泥浆处理方案的场地应平坦无坡度，场地承载力满足移动式泥浆处置设备运输、安装及固化土运输所需的承载力要求。

4  采用移动式泥浆处理方案的场地，应临近施工现场废弃泥浆池、钻孔、地连墙等区域，便于移动式泥浆处理设备从泥浆池抽取并处理泥浆。

5  场地应满足移动式泥浆处理设备用水、用电、余水排放需求。
5  泥浆处理材料、设备与构筑物
5.1  一般规定
5.1.1  应根据废弃泥浆的特性及处理目标，选择合适的调理剂及处理设备。
5.1.2  废弃泥浆调理剂的选择应符合下列规定：
1  调理剂应无毒或具有较低的毒害性，不应对人体、生物与环境造成有害影响。
2  应根据废弃泥浆的特性，选择有利于泥浆固化效果的调理剂。
3  宜根据后续资源化利用方向选择合适的调理剂种类。

5.1.3  废弃泥浆处理设备的选择应符合下列规定：

1  应选用节能、高效的设备，不得选用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的设备。

2  设备规格型号与泥浆处理量相匹配，满足泥浆处理要求。

3  设备的生产和成品应符合质量标准，并具有相应的产品认证。

4  优先选用具备自动化操作和控制能力的设备，能够实现远程监控和数据采集。

5  设备应具有良好的防腐性能和耐久性，能够在室外长期稳定运行。

5.1.4  常用的废弃泥浆调理剂包括絮凝剂、无机调理剂、固化剂3类，其常见种类和功能可参考表6.1.4。
表5.1.4 泥浆调理剂的种类及功能
	调理剂种类
	常见种类
	功能

	絮凝剂
	有机絮凝剂
	聚丙烯酰胺
	泥浆絮凝，形成絮团，促进泥水分离

	
	无机絮凝剂
	聚合氯化铝、聚合氯化铁
	

	无机调理剂
	低碱度淤泥固结剂、粉煤灰
	助滤，提升脱水速度

	固化剂
	水泥、生石灰
	固化淤泥


5.1.5  机械脱水工艺常用的泥浆处理设备包括筛分设备和机械脱水设备，筛分设备常见有滚筒筛和振动筛，机械脱水设备常见有离心脱水机、带式脱水机、板框脱水机，各种设备的原理功能及特征可参考附录B。
5.1.6  化学固化工艺中常用挖掘机进行固化剂拌和，挖掘机可配备泥浆固化搅拌头对泥浆进行强力搅拌，拌和设备可参考图6.1.6。
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图5.1.6 泥浆固化搅拌设备
5.1.7  沿海地区施工废弃泥浆因含有大量盐分，进行处理时需采用耐盐、耐腐蚀等性质的材料、设备和构筑物。
5.2  材料
5.2.1  絮凝剂

1  泥浆调理用絮凝剂可选择聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）及聚合氯化铁（PFC）等。

2  PAM的使用应符合下列规定：

1）选用的PAM产品中有效物含量不低于85%；
2）PAM宜配制成质量浓度为1‰~2‰浓度的溶液再进行使用；
3）PAM溶液在配制时宜采用洁净的自来水，不可采用浑浊的污水，配制过程中需不断搅拌30min以上至PAM完全溶解，不得有絮团、沉淀物等未溶解完全的现象；
4）PAM溶液的配制应采用专用搅拌设备，不应与其他调理剂混用；
5）PAM溶液在配置与储存时，温度宜控制在2℃~55℃，存放时间不宜超过1周。

3  PAC和PFC的使用应符合下列规定：

1）选用的 PAC和PFC产品中有效物含量不宜低于90%；
2）PAC和PFC储存环境温度不宜超过37℃；
3）PAC和PFC宜配制成质量浓度为2%~10%浓度的溶液再进行使用；
4）PAC和PFC溶液在配制时宜采用洁净的自来水，不可采用浑浊的污水，配制过程中需不断搅拌5min以上至完全溶解；
5）PAC和PFC属于腐蚀性物质，避免腐蚀铁质容器，操作人员应配备相应防护措施，注意避免与皮肤和眼睛直接接触。

5.2.2  无机调理剂

1  泥浆调理用助滤剂可选择低碱度淤泥固结剂、粉煤灰、石膏等。

2  低碱度淤泥固结剂的使用应符合下列规定：

1）低碱度淤泥固结剂产品的外观应均一，无结块；
2）低碱度淤泥固结剂应存储于干燥、阴凉的空间，注意防潮；
3）低碱度淤泥固结剂投加时应投撒均匀，避免在淤泥中结块；
4）低碱度淤泥固结剂存在受潮结块现象时严禁使用。

3  粉煤灰的使用应符合下列规定：

1）粉煤灰应经过研磨筛分处理，粒度均一无结块，粒径宜小于100μm；

2）粉煤灰存放期不宜过长，最好不超过3个月；
3）粉煤灰应存储于干燥、阴凉的空间，注意防潮；
4）粉煤灰投加时应投撒均匀，避免在淤泥中结块；
5）从经济成本方面考虑，宜采用Ⅱ级或Ⅲ级粉煤灰。

4  石膏的使用应符合下列规定：

1）石膏应经过研磨筛分处理，粒度均一无结块，粒径宜小于100μm；

2）石膏存放期不宜过长，最好不超过6个月；
3）石膏应存储于干燥、阴凉的空间，注意防潮；
4）石膏投加时应投撒均匀，避免在淤泥中结块。

5.2.3  固化剂

1  泥浆化学固化处置用固化剂可选择水泥、生石灰等无机水硬性胶凝材料。

2  固化剂应能将废弃泥浆直接固化，10%固化剂掺量的固化体，28天强度不低于1 MPa。

3  固化剂的物理指标、工艺指标和重金属含量指标应分别满足表6.2.3-1、6.2.3-2和6.2.3-3的规定。

4  所采用的成品固化剂宜满足《软土固化剂》（CJ/T526-2018）对固化剂的相关规定。

表5.2.3-1 固化剂物理指标
	序号
	项目
	指标（%）

	1
	细度（80μm方孔筛筛余量）
	≤10

	2
	含水率/%
	≤1


表5.2.3-2 固化剂工艺指标要求
	序号
	项目
	指标

	1
	净浆流动度/mm
	初始
	≥100

	
	
	30min
	≥90

	
	
	60min
	≥80

	2
	初凝时间/min
	≥45


注：施工时，如从搅拌到浇筑时间不超过1h，净浆流动度可不作要求。

表5.2.3-3 固化剂重金属含量限值
	序号
	项目
	限值（mg/kg）

	1
	总铬
	0.1

	2
	六价铬
	0.05

	3
	铜（以总Cu计）
	1

	4
	锌（以总Zn计）
	1

	5
	铅（以总Pb计）
	0.05

	6
	镉（以总Cd计）
	0.01

	7
	铍（以总Be计）
	0.0002

	8
	镍（以总Ni计）
	0.05

	9
	砷（以总As计）
	0.05

	10
	锰（以总Mn计）
	0.1

	11
	钼（以总Mo计）
	0.1

	12
	铊（以总Tl计）
	0.0001


5.3  设备
5.3.1  筛分设备

1  泥浆筛分设备常见有滚筒筛和振动筛，滚筒筛适用于泥浆粗筛，可筛分去除泥浆中粒径大于2mm的中粗砂；振动筛适用于泥浆粗筛和细筛，可用于去除粒径大于0.2 mm的细沙。

2  滚筒筛泥浆处理效率主要取决于筛筒直径、长度和筛孔直径参数，设备常见规格及性能参数可参考表5.3.1-1。

表5.3.1-1 滚筒筛常见规格及性能参数

	处理效率

(m3/h)
	筛孔直径

(mm)
	筛筒直径

(mm)
	筛筒长度

(mm)
	功率

(kW)
	外形尺寸

(mm)

	20~50
	2~50mm
	1000
	2000
	5.5
	3000×1400×2145

	50~100
	
	1000
	3000
	5.5
	3460×1400×2145

	80~160
	
	1200
	2500
	7.5
	4146×1600×2680

	120~250
	
	1500
	3000
	11
	4460×1900×2820

	170~350
	
	1500
	4500
	15
	5960×1900×3080

	230~450
	
	1800
	4800
	22
	6500×2300×4000

	300~600
	
	2000
	4500
	30
	7500×2500×4000


3  振动筛泥浆处理效率主要取决于筛网面积及筛孔尺寸参数，设备常见规格及性能参数可参考表5.3.1-2。

表5.3.1-2 振动筛常见规格及性能参数

	处理效率

(m3/h)
	筛孔直径

(mm)
	筛网面积

(m2)
	电机功率

(kW)
	外形尺寸

(mm)

	4~80
	0.2~50
	2.34
	2×1.5
	2740×1340×1520

	8~100
	
	3
	2×2.2
	3140×1440×1680

	16~150
	
	3.6
	2×2.2
	3140×1640×1680

	40~200
	
	6
	2×3.0
	4140×1940×1790

	120~400
	
	8
	2×5.5
	4140×2400×1850


4  滚筒筛使用时应符合下列规定：

1）滚筒筛的筛孔直径需根据泥浆中砂粒粒径和筛分要求进行确定，一般应用于泥浆粗筛，孔径可设置为2~10mm；
2）滚筒筛在入料口和滚筒四周宜设置防护罩，禁止拆卸滚筒筛的防护罩，设备在运转时禁止伸手进入机器内部；
3）滚筒筛筛筒的倾斜角宜设置为5~15°，转速宜设置为10~25 r/min。

5  振动筛使用时应符合下列规定：

1）选用的振动筛应符合《高频直线振动筛》（JB/T 10653-2017）中的相关规定；
2）振动筛的筛孔直径需根据泥浆中砂粒粒径和筛分要求进行确定，一般应用于泥浆细筛，孔径可设置为0.2~2 mm；
3）振动筛的筛面倾角宜设置为5~15°，振动频率宜为10~30Hz，振幅宜为1~10mm。

6  当泥浆中砂石粒径范围较大时，可采用多级筛分设备，即同一筛分设备配备有多个孔径的滤网，或者由多台不同筛分孔径的设备首尾相连形成筛分生产线。

5.3.2  离心脱水机

1  离心脱水机是利用转鼓快速旋转所产生的离心力使泥浆中的固体颗粒和水分离，泥浆处理后固化土含水率为35%~60%，脱水效率高，脱水能力一般。离心脱水机按动力提供方式分为双电机驱动离心脱水机和液压驱动离心脱水机，液压驱动离心脱水机成本较高，双电机驱动离心脱水机应用较为普遍。泥浆处理效率主要取决于转鼓的直径和长度参数，设备常见型号、规格及性能参数可参考表5.3.2。

表5.3.2 卧螺离心机常见规格及性能参数

	型号
	转鼓尺寸

(mm)
	处理效率

(m3/h)
	功率

(主电机+辅助电机，kW)
	外形尺寸

(mm)

	LW350
	φ350×1200
	3~6
	15+7.5
	2300×1180×800

	LW450
	φ450×2000
	8~12
	37+15
	3400×1550×1000

	LW550
	φ550×2000
	10~15
	45+18.5
	3400×1650×1000

	LW650
	φ650×2300
	30~50
	75+37
	4230×2080×1350

	LW800
	φ800×2750
	40~65
	90+45
	4530×2230×1500


2  离心脱水机使用时应符合下列规定：

1）采用卧螺离心脱水机时，其分离因数宜小于3000g；
2）离心脱水机前宜设置泥浆筛分机，降低含砂量，筛分后泥浆粒径不宜大于8mm；
3）扭矩宜为16%~30%；
4）转鼓转速宜为1600~4000r/min，差转速宜为5~50r/min。

3  离心脱水机的工艺设计应考虑泥浆处理效率、加药调理装置、固化土和尾水排放、控制系统等内容，应符合下列规定：

1）应根据泥浆处理效率要求选择适宜规格的离心脱水机；
2）应根据离心机处理效率配备适宜加药量的加药装置；
3）应考虑泥饼排放及传送系统的布设要求；
4）输送离心液的管道应有一定倾斜，避免使用90°弯管；
5）离心机应配备独立的电控系统。

5.3.3  带式脱水机

1  带式脱水机是利用滤布所产生的压力使泥浆中的固体颗粒和水分离，泥浆处理后固化土含水率为30%~45%，脱水效率较高，脱水能力较好。泥浆处理效率主要取决于滤布宽度和滤带速度参数，设备常见型号、规格及性能参数可参考表5.3.3。

表5.3.3 振动筛常见规格及性能参数

	型号
	滤带宽度

(mm)
	滤带速度

(m/min)
	处理效率

(m3/h)
	功率

(kW)
	外形尺寸

(mm)

	DYL1000
	1000
	1.5~5.0
	3~6
	1.1
	5150×1826×2650

	DYL1500
	1500
	
	4~10
	1.5
	5150×2326×2650

	DYL2000
	2000
	
	6~15
	2.2
	5150×2826×2650

	DYL2500
	2500
	
	9~18
	3
	5150×3326×2650

	DYL3000
	3000
	
	12~22
	4
	5150×3826×2650

	DYL3500
	3500
	
	15~30
	5
	6000×4260×2650


2  带式脱水机应符合下列规定：

1）选用的带式脱水机应符合《污泥脱水用带式压滤机》（CJ/T 508—2016）中的相关规定；
2）带式脱水机附属设备应按需配置，合理布置；
3）压榨辑轴宜为S型布置；
4）重力脱水段长度宜为2~4m；
5）滤带规格宜为20~80目，断裂强度不得小于6.0MPa；
6）网带张力应控制在0.3~0.7MPa，宜为0.5MPa；
7）带速宜控制在1.5~5.0m/min范围内；
8）滤带张力宜可调节，宜装配滤带纠偏装置；
9）带式脱水机前宜设置泥浆筛分机，筛分后泥浆粒径不宜大于5mm。

3  带式脱水机的工艺设计应考虑泥浆处理效率、加药系统、进泥泵、滤布冲洗等内容，应符合下列规定：

1）泥浆处理效率应能满足工程需求；
2）加药系统应确保药剂可充分溶解并分散于泥浆中，小型设备加药系统可简化；
3）进泥泵应保持恒定的进泥速率，宜与压滤机主控台相互结合；
4）滤布冲洗装置其冲水量宜占进泥量的50%~100%。

5.3.4  板框脱水机

1  板框脱水机是在密闭压滤室内加压过滤泥浆使其脱去水分，泥浆固化后出泥含水率在25%~35%，脱水效率一般，脱水能力强。泥浆处理效率主要取决于过滤面积参数，设备常见型号、规格及性能参数可参考表5.3.4。
表5.3.4 板框脱水机常见规格及性能参数

	型号
	过滤面积

(m2)
	滤板尺寸

(mm)
	处理效率

(m3/h)
	功率

(kW)
	外形尺寸

(mm)

	B50/870
	50
	870×870
	2~5
	2.2
	4790×1350×1230

	B50/1000
	50
	1000×1000
	2~5
	4
	4270×1500×1360

	B100/1000
	100
	1000×1000
	5~10
	4
	6410×1500×1360

	B100/1250
	100
	1250×1250
	5~10
	5.5
	5440×1800×1600

	B200/1250
	200
	1250×1250
	10~15
	5.5
	8200×1800×1600

	B200/1500
	200
	1500×1500
	10~15
	11
	7140×2200×1820

	B250/1250
	250
	1250×1250
	15~20
	5.5
	9570×1800×1600

	B250/1500
	250
	1500×1500
	15~20
	11
	7730×2200×1820

	B400/1500
	400
	1500×1500
	20~35
	11
	11260×2200×1820

	B600/2000
	600
	2000×2000
	30~50
	15
	13030×3000×2500


2  板框脱水机使用时应符合下列规定：

1）选用的板框脱水机应符合《厢式压滤机和板框压滤机》（JB/T 4333.1-2005）中的相关规定；
2）板框脱水机泥浆压滤脱水压力宜为0.6~2.0MPa；
3）过滤能力不应小于2kg·DS/(m2·h)；
4）板框压滤机的过滤面积宜为50m2~600m2；
5）应根据泥浆特性优选脱水效率高、耐磨性好的滤布。

3  板框脱水机的工艺设计应考虑的主要因素为平面布置、泥浆调理系统、进料系统、泥饼排放等内容，应符合下列规定：

1）平面布置应综合考虑压滤机尺寸、泥饼外运、板框移动及日常维护所需的空间；
2）泥浆调理系统能够对泥浆进行充分絮凝调理，降低泥浆脱水阻力；
3）进料系统能够提供相匹配的进料速率和稳定的进料压力；
4）泥饼排放宜采用皮带输送机；
5）板框脱水机宜配备独立电控系统对泥浆处理系统进行自动化控制。

5.3.5  移动式泥浆脱水设备

1  移动式泥浆脱水设备是将泥浆筛分设备、泥浆调理设备和机械脱水设备进行集成得到的小型移动式泥浆处理设备，可在施工场地内转运。

2  单台移动式泥浆处置设备泥浆处理效率一般为5~15m3/h，泥浆处理量较大时可配备多台设备同时使用。

3  移动式泥浆脱水设备应模块化、紧凑化设计、一体化设计、占地面积小，可随运输车辆在施工场地内移动。

4  移动式泥浆脱水设备应具备泥浆筛分、泥浆脱水功能，宜具有尾水净化处理等其它功能。

5  移动式泥浆脱水设备的泥浆处理能力应能满足工程需求。

6  移动式泥浆脱水设备的工艺设计应考虑的主要因素为泥浆筛分预处理、泥浆调理系统、泥浆固化处理系统、尾水处理系统等内容，应选配适宜的泥浆筛分预处理装置，去除泥浆中的石块、砂砾。

5.4  构筑物

5.4.1  陆上泥浆池宜整体规划在路线一侧，采用挖掘机开挖，挖好后及时做好泥浆池围护，陆上泥浆池分为沉淀池、储浆池。

5.4.2  水上泥浆池宜采用水上可移动式钢箱体，根据其施工作用分为循环池和沉淀池，由钢板及型钢拼焊而成，每个泥浆容器底部设一个排渣口。当泥浆容器泥浆需要清理时，用泥浆分离器将泥浆分离出来重复利用。沉淀池容积设置一般只考虑浇筑单根桩混凝土时用，平时钻孔过程中所需补充泥浆由循环池供应。
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图5.4.1 泥浆池设置示意图

6  固定式泥浆处理
6.1  一般规定
6.1.1  固定式泥浆处理方案按照施工工艺划分为固定式化学固化处理方案、固定式机械脱水处理方案和固定式土工管袋脱水处理方案。
6.1.2  固定式化学固化处理方案是指向废弃泥浆中添加适量的固化剂并拌和均匀，固化剂与泥浆中各组分发生物理、化学作用后形成具有一定强度的固态聚合物，从而固化泥浆的工艺。
6.1.3  固定式机械脱水处理方案是指利用离心分离、带式压滤、板框式压滤等方式脱除泥浆中的水分，固化泥浆的工艺。
6.1.4  固定式土工管袋脱水处理方案是指将废弃泥浆灌入土工管袋内，利用泵送压力和泥浆自重脱除泥浆中的水分，固化泥浆的工艺。
6.1.5  泥浆处理场站土建、设备安装施工完毕后应组织单机试运行和联动试运行，试运行前应编制试运行方案并组织技术交底，所有参与试运行的管理、技术、操作人员经过培训合格后方可上岗。
6.1.6  对于泥浆产生量变化较大的工程，可根据施工计划分期配置，泥浆处理设备，建设时考虑后期预留场地及相关设施。
6.1.7  固定式泥浆处理场站内的沉淀池、尾水处理池上部应设置临边防护栏，并宜采用钢筋网覆盖。
6.2  化学固化施工
6.2.1  泥浆化学固化施工工艺一般包括泥浆收集、固化剂拌合、固化土养护、固化强度检测和外运或就地利用环节，施工工艺流程见图6.2.1。
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图6.2.1 泥浆化学固化施工工艺流程图

6.2.2  主要生产系统应满足以下要求：
1  泥浆化学固化生产系统一般包括泥浆堆放池，泥浆拌和设备、固化土暂存区及固化剂堆放区。
2  泥浆堆放池用于堆放施工场地内废弃泥浆，泥浆堆放池可设置溢流排水沟，排出泥浆堆放池表层的水分。
3  泥浆拌和设备宜采用配备有泥浆固化搅拌头的挖掘机或者类似功能的强力搅拌设备，保证固化剂拌和均匀。

6.2.3  施工要点
1  泥浆化学固化施工应重点控制固化剂的投加比例、投加方式和反应时间。

2  化学固化施工前应进行泥浆固化小试实验，确定适宜的固化剂种类和投加比例，各种固化剂使用参数可参考表6.2.3。

表6.2.3 各种固化剂使用参考表

	固化剂种类
	适宜掺量
	养护时间(h)
	固化土pH

	水泥
	1%~10%
	>24
	>11

	生石灰
	1%~10%
	>24
	>12

	HAS固化剂
	1%~10%
	>24
	>10

	HEC固化剂
	1%~10%
	>24
	>10

	低碱度淤泥固结剂
	1%~10%
	>24
	6~9


3  固化剂投加方式有干投和湿投两种。干投方式为直接向泥浆中投加粉状固化剂，拌和后固化泥浆；湿投方式为将固化剂溶于水后形成的溶液/浆液，喷洒于泥浆中，再进行搅拌混合，固化泥浆。

4  固化剂拌合时优先采用配备泥浆固化搅拌头的挖掘机对泥浆进行强力搅拌，保证拌合均匀。

5  固化剂拌合宜在四周设有围挡的封闭区域内进行，拌和过程中宜采取一定的抑尘措施，防止粉尘污染。

6  固化剂投加后定期进行抗压强度和含水率的监测，固化时间需根据泥浆固化后达到设计的抗压强度和含水率指标后进行确定。

6.3  机械脱水施工
6.3.1  泥浆机械脱水施工工艺一般包括泥浆预处理、泥浆调理、机械脱水、余水处理和利用、泥饼外运和利用等环节，施工工艺流程见图6.3.1。
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图6.3.1 泥浆机械脱水施工工艺流程图

6.3.2  主要生产系统应满足以下要求：
1  泥浆机械脱水施工生产系统一般包括泥浆预处理、泥浆调理、泥浆浓缩、机械脱水和尾水处理等工艺环节。

2  泥浆预处理系统应根据后续处理工艺的需要，选用合适的除杂工艺将泥浆内的垃圾、石块、混凝土块、砂砾等大颗粒杂质予以去除，一般推荐工艺如下：

1）重力沉降：通过重力沉降的原理去除石块、混凝土块、砂砾等质地较重的物质，一般采用平流式沉淀池。施工中推荐采用半地下式钢筋混凝土结构形式和钢结构预制拼装结构形式；对于处理规模较大的泥浆处置场站推荐采用半地下式钢筋混凝土结构，对于处理规模较小的泥浆处置场站推荐采用钢结构预制拼装形式；
2）机械筛除：通过筛分设备去除泥浆中的杂物，主要有滚动筛、振动筛等。施工过程中筛分设备安装主要采用土建施工基础并预埋地脚螺栓后设备吊装就位的方式，设备安装工艺应符合国内相关机电设备安装施工规范和设备厂商的安装说明书。
3  泥浆调理系统通常由加药设备和药剂混合装置组成。药剂混合装置可采用搅拌调理池或管道混合器。加药设备的配药量应与泥浆处置量相匹配。搅拌调理池一般采用半地下式钢筋混凝土池体或钢结构池体，池体中应配备搅拌或均混装置。管道混合器安装于泥浆脱水设备的进料管道中。

4  泥浆调理系统中调理剂的种类和投加量需通过泥浆调理脱水小试实验进行确定，并结合泥浆机械脱水系统运行情况进行调整，各种调理剂使用参数可参考表6.3.2。

表6.3.2 各种固化剂使用参考表

	调理剂种类
	适宜掺量（kg/m3）
	投加方式

	聚丙烯酰胺
	0.1~1
	配制成溶液后投加，与泥浆反应2~10min

	聚合氯化铝
	0.5~5
	配制成溶液后投加，与泥浆反应2~10min

	聚合氯化铁
	0.5~5
	配制成溶液后投加，与泥浆反应2~10min

	低碱度淤泥固结剂
	1~10
	干粉投加，搅拌均匀

	粉煤灰
	1~10
	干粉投加，搅拌均匀


5  泥浆调理剂需通过加药设备进行准确投加，大型加药设备采用钢筋混凝土大块基础，预埋设备安装地脚螺栓后吊装就位；小型一体化加药设备直接通过螺栓固定即可。

6  泥浆浓缩工艺环节需按照待处理泥浆浓度选择是否使用，通常泥浆含固率<10%，推荐采用泥浆浓缩池对调理后泥浆进行沉淀浓缩，提高泥浆处置效率；泥浆含固率≥10%，泥浆浓度过高，不建议进行泥浆浓缩，可直接进入机械脱水工艺环节。

7  泥浆浓缩工艺环节常采用钢结构锥形泥浆浓缩罐，现场安装主要采用土建施工基础并预埋地脚螺栓后设备吊装就位的方式，泥浆浓缩罐的规格需满足以下要求：

1）池面多呈圆形，直径一般小于8m，直径与有效水深之比一般不大于3；
2）泥浆浓缩池最小容积宜按泥浆停留时间为0.5~1h进行设计，泥浆停留时间最大不宜超过2h；
3）中心管下口应设喇叭口和反射板，反射板底距泥面至少0.3m；
4）中心管内流速不宜大于30mm/s；
5）锥形污泥斗的斜面倾角一般为55~60°。

[image: image16.png]


 [image: image17.png]



图6.3.2 泥浆浓缩罐照片及结构示意图

8  机械脱水固化工艺环节由进料泵、机械脱水设备组成。机械脱水设备安装前应复核土建基础和预埋，应严格按照设备制造厂商的安装说明书、设计文件、国家相关机电安装规范施工。

9  尾水处理工艺环节应对泥浆尾水水质净化目标采取针对性工艺设计，常采用的净化工艺为多级沉淀、混凝沉淀、磁分离、膜过滤等。

10  废弃泥浆处理后产生的余沙、尾水和泥饼需满足相应的环保要求后方可外运或排放。

11  泥浆处理过程应实施全过程管理，处理后的余沙、尾水、泥饼等材料应可实现资源化利用。

12  泥浆机械脱水施工过程中应对运转设备定期检查、维护及保养，发现问题及时维修。

13  泥浆机械脱水施工生产系统应采用模块化设计，相对独立布置，各系统之间可采用管路或传输带连通。

6.3.3  离心脱水施工要点
1  离心脱水施工工艺流程一般包括泥浆筛分、泥浆调理、离心脱水、余水处理和利用、泥饼外运和利用等环节。

2  泥浆筛分环节应选用合适的筛分设备将泥浆内的石块、砂砾等大颗粒固体予以去除，得到均一、细粒泥浆，避免离心脱水机损坏。

3  离心脱水机为连续进料设备，泥浆调理环节宜采用管道混合器对泥浆进行不间断加药调理。

4  泥浆调理环节需选用合适的调理剂对泥浆进行调理，显著降低泥浆的脱水阻力，提高泥浆脱水固化处理效率。

5  离心脱水机的安装、调试应符合下列规定：

1）离心脱水机与相邻安装的设备及其它装置应有足够的空间，以免机器工作时产生碰撞而使机器受到损坏或出现噪声，同时利于对机器的检修和保养；
2）离心脱水机的基础应采用混凝土结构或钢结构，基础应牢固，有足够承载力和稳定性；
3）离心脱水机安装应保证机体水平，脱水机的水平度允差不大于1/1000；
4）离心脱水机各单元装置的管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏；
5）离心脱水机所有进料管，固体及液体的排出管的接口宜为软管连接，满足因离心脱水机振动而产生各方向的位移；
6）按照设备制造商提供的安装手册进行安装调试，一般包括设备就位、连接管路、电源接线、水平调整、旋转部分平衡调整、润滑系统安装、安全防护设施安装等步骤。

6  离心脱水机的运行应符合下列规定：

1）离心脱水设备带负荷运行前，应空载运转数分钟；
2）应经常检查和观测油箱的油位、轴承的润滑油量、冷却水及油的温度、设备的振动情况、电表读数等；
3）应定期检测和评估泥浆处理设施、设备运行及安全状况，消除安全隐患；
4）进入离心脱水设备的泥浆含水率不宜大于98%，脱水后泥饼含水率宜低于50%；

5）出现异常情况应分析原因，并采取相应的处理措施。

7  离心脱水施工过程中应每天记录泥浆处理量、调理剂投加量、筛分设备和离心脱水设备运行时间、余水处理量、泥饼产量等信息。

8  离心脱水工艺所涉及的土建和设备的建设安装需按规范要求施工，离心机等设备的管理、操作人员需培训合格后方可上岗。

6.3.4  带式脱水处理
1  带式压滤脱水施工工艺流程一般包括泥浆筛分、泥浆调理、带式压滤脱水、余水处理和利用、泥饼外运和利用等环节。

2  泥浆筛分环节应选用合适的筛分设备将泥浆内的石块、砂砾等大颗粒固体予以去除，得到均一、细粒泥浆，避免带式压滤脱水机损坏。

3  带式压滤脱水机为连续进料设备，泥浆调理环节宜采用管道混合器对泥浆进行不间断加药调理。

4  泥浆调理环节需选用合适的调理剂对泥浆进行调理，显著降低泥浆的脱水阻力，提高泥浆脱水固化处理效率。

5  带式脱水机的安装、调试应符合下列规定：

1）带式压滤脱水机的基础宜采用混凝土结构，安装前应对压滤机的基面做好平整，每一个安装基面的水平偏差不宜超出3mm；
2）调整设备的每个棍，使其轴垂直于机架的中心面，各轮轴线不平行度不大于2mm；
3）过滤带安装应准确、顺直；
4）在调试带式压滤脱水机之前，首先需要对安装场地进行严格的环境检查。确保场地地面平整、干燥、整洁，无障碍物，满足设备安装和运行的要求。

6  带式压滤脱水机的运行应符合下列规定：

1）开机前检查油路、气路有无泄漏情况，确保正常后方可开机运行；
2）进入带式压滤机的泥浆含水率不宜大于98%；
3）出现异常情况应分析原因，并采取相应的处理措施。

7  带式压滤脱水施工过程中应每天记录泥浆处理量、调理剂投加量、筛分设备和带式压滤脱水设备运行时间、余水处理量、泥饼产量等信息。

8  带式压滤脱水工艺所涉及的土建和设备的建设安装需按规范要求施工，离心机等设备的管理、操作人员需培训合格后方可上岗。

6.3.5  板框压滤脱水处理
1  板框压滤脱水工艺施工流程主要包括泥浆筛分预处理、泥浆调理、泥浆板框压滤脱水、余水处理等环节。

2  泥浆筛分环节应选用合适的筛分设备将泥浆内的石块、砂砾等大颗粒固体予以去除，得到均一、细粒泥浆，避免板框压滤脱水机损坏。

3  板框压滤脱水机为间断进料设备，泥浆调理环节可采用管道混合器或搅拌池对泥浆加药调理。

4  泥浆调理环节需选用合适的调理剂对泥浆进行调理，显著降低泥浆的脱水阻力，提高泥浆脱水固化处理效率。

5  板框压滤脱水机的安装、调试应符合下列规定：

1）板框压滤脱水机的安装位置应平整、干燥，且易于排水；
2）板框压滤脱水机的基础应采用混凝土结构或钢结构，基础应牢固，有足够承载力和稳定性，以避免设备在运行过程中产生振动或移位；
3）在安装过程中，应注意设备的进料口和出料口方向，以便于后续的进出料操作；
4）板框压滤脱水机在连接进出口时，应注意管道的方向和密封性，确保管道连接紧密，不漏水、不漏气。同时，需要将进出口管道连接到设备的相应位置，以保证设备的正常进出料；
5）在调试液压系统之前，应准备好调试工具和液压元件，并仔细检查各液压元件是否正常工作。

6  板框压滤脱水机的运行应符合下列规定：

1）生产时间不宜超过16h/d，单个循环周期不宜超过1.5h；

2）每日应检查滤板是否有变形或破损，严禁在缺板状况下运行；

3）应定期检查滤布、弹簧、密封圈等易耗件；

4）出现异常情况应分析原因，并采取相应处理措施。

7  板框压滤脱水施工过程中应每天记录泥浆处理量、调理剂投加量、筛分设备和板框压滤脱水设备运行时间、余水处理量、泥饼产量等信息。

6.4  土工管袋脱水施工

6.4.1  泥浆土工管袋脱水施工工艺一般包括泥浆调理、土工管袋脱水、尾水处理和利用、泥饼外运或资源化利用等环节，施工工艺流程见图6.4.1。
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图6.4.1 泥浆土工管袋脱水施工工艺流程图

6.4.2  主要生产系统
1  泥浆土工管袋脱水施工生产系统一般包括泥浆调理设备、土工管袋和尾水处理设施等。

2  泥浆调理设备可以采用泥浆调理池或管道混合器。

3  土工管袋主要由土工布缝制制成，管袋材质需满足GB/T 17690-1999《土工合成材料 塑料扁丝编织土工布》相关要求。

4  土工管袋应有良好的透水性，管袋的等效孔径通常在0.08~0.5mm范围内。为提升。

5  尾水处理设施对土工管袋渗透出的尾水进行处理，针对泥浆尾水水质净化目标采取针对性工艺设计。

6.4.3  施工要点
1  泥浆脱水固化施工前宜选用多种材质及等效孔径的管袋样品进行小试，确定脱水效果最佳的管袋品种及等效孔径。

2  土工管袋脱水平台应先平整压实，脱水平台表面宜摊铺一层砾石、砂子等渗透性良好的材料，增加土工管袋底部的排水通道，提高排水速度。

3  土工管袋脱水平台四周需设置排水沟，及时对脱水尾水进行导排。

4  土工管袋泥浆充填口的直径一般为0.2~0.4m，充填口的袖口长度一般为0.5~1.0m。管袋充填口数量的设置依据经验通常为每间隔15~20m为1个。

5  当土工管袋为多层堆叠时，一般上层管袋需要比下层管袋在长度方向短5~10m，以保证上层管袋在充填过程中的稳定性。

6  土工管袋的最大充填高度是保证土工管袋安全充填的重要参数，土工管袋被充填达到最大充填高度以后就要停止充填，土工管袋经过一段时间的脱水并塌落到稳定的高度后，完成1个充填周期，然后继续开始下一次充填。

7  移动式泥浆处理
7.1  一般规定

7.1.1  移动式泥浆处理装置适用于占地面积小、泥浆产生较为分散、不受地理环境影响的场景。
7.1.2  移动式泥浆处理主要采用移动式泥浆处理装置对废弃泥浆进行机械脱水处理。
7.1.3  移动式泥浆处理配置的设备宜具备较好的智能化水平，通过智能化加药调理系统减少或免除人工加药调理，实现更紧凑的设备布置和高效的调理脱水。
7.1.4  移动式泥浆处理装置宜具有泥浆脱水、尾水处理的功能。
7.1.5  移动式泥浆处理装置应尽量做到设计结构紧凑，占地面积少，动力消耗小，节省投资及日常费用。
7.2  移动式泥浆处理施工
7.2.1  移动式泥浆处理装置的设备工作场地应具有较好的地基承载力，满足设备自由进场、工作及退场的行驶要求。
7.2.2  移动式泥浆处理装置周边应提供2m以上的安全防护距离，避免机械碰撞或机械伤人。
7.2.3  移动式泥浆处理装置运行时应确保筛分单元正常工作，避免堵料。
7.2.4  若移动式泥浆处理装备未配置尾水处理功能，泥浆经装置脱水单元分离出的水，应收集至尾水处理系统进行处理达标后排放或回用。
7.2.5  移动式泥浆处理装置在投入使用后，应对运转设备定期检查、维护及保养，发现问题及时维修。
7.2.6  自动配药机、螺旋输送机、搅拌机、固液混合器、管道混合器等部件应注意加强日常检查、保养。
7.2.7  移动泥浆处理装备在抽取下沉式泥浆池中废弃泥浆处理时，应保持与泥浆池的安全距离，防止对泥浆池造成不利影响。
7.2.8  移动泥浆设备可根据废弃泥浆处理需求及场地情况，采用单机处理、多机协同处理的运行模式，满足不同情况下的泥浆处理要求。

8  资源化利用

8.1  一般规定

8.1.1  泥饼、尾水资源化利用应实施全过程管理，应遵循经济、安全、环保、循环利用的原则。在满足环保和安全要求的基础上，依据技术潜能和技术的成熟度，实施资源化利用，宜采用多种工艺形式进行资源化利用，并遵循优先就地利用的原则。

8.1.2  资源化利用应符合现行行业标准及政策法规的各项有关规定，不满足资源化利用条件的泥饼、尾水，应按照国家相关规定分类收集、单独运输和处置。

8.1.3  泥饼、尾水资源化利用应采用节能、环保、高效的技术装备，可结合泥饼的特点，选用适宜的处理装备。

8.2  泥饼资源化利用
8.2.1  工程回填利用
1  用作回填料原料的固化土，应符合现行国家标准《土的工程分类标准》GB/T 50145中的细粒组和粗粒组，以及低液限的规定，土料中有机质的质量分数不应超过10%。

2  脱水后的固化土制备回填土时需要进行破碎筛分等工艺处理，固化土制备成回填土应满足表9.2.1的指标要求。

表8.2.1 工程回填理化指标及限值

	序号
	理化指标
	限值

	1
	pH值
	5.5~10

	2
	含水率（%）
	≤40

	3
	有机质含量（g/kg）
	≤50

	4
	7天自由膨胀率（%）
	≤25

	5
	CBR（%）
	≥8.0


3  固化土用于工程回填利用时，可采用以下工艺流程进行施工。
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图8.2.1 固化土工程回填利用工艺流程图

4  工程回填时应划分作业区，采用分区域、分施工段填筑，清除基坑表面垃圾、淤泥及其它杂物，保持基坑平整干净。

5  根据工程回填场地情况和固化土性能选择合适的压实机械，采用压实机械将回填的固化土碾压密实，使回填的固化土压实度系数达到0.9以上，检查基坑深度、水平标高。

6  回填的固化土宜采用交错分层回填，基坑从低到高分成水平层次，逐层向上填筑，填一层碾压一层，在每层回填固化土铺填压实后，检测每层回填固化土的压实度系数和承载力是否达到设计要求，达到设计要求后进行下一层施工，否则进行复碾。

8.2.2  固化土建材利用
1  固化土建材利用包括固化土制备烧结制品和固化土制备非烧结制品。

2  烧结制品包括烧结普通砖、烧结多孔砖（砌块）、烧结保温砖（砌块）、烧结空心砖（砌块）、烧结陶粒（陶砂）等。

3  可直接用于制备烧结制品的固化土，其性质应符合下列规定：

1）含水率小于20%；
2）塑性指数7~18；
3）烧失量7%~15%；
4）级配合格（<0.05mm含量35%~50%，0.05~1.2mm含量20%~ 65%，1.2~2mm<30%）。

4  以泥浆脱水固化土为原料制备的烧结砖和烧结砌块，其性能应分别符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T 5101、《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 26538、《烧结保温砖和保温砌块》GB/T 13545和《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545的有关规定。固化土用于制备烧结砖和烧结砌块时，可采用以下工艺流程。
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图8.2.2-1 固化土制备烧结砖和烧结砌块工艺流程图

5  用于制备烧结再生陶粒和陶砂的固化土，其性能指标应符合现行国家标准《黏土陶粒和陶砂》GB 2839的有关规定。固化土用于制备烧结再生陶粒和陶砂时，可采用以下工艺流程。
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图8.2.2-2 固化土制备烧结再生陶粒和陶砂工艺流程图

6  固化土生产非烧结制品，可包括混凝土实心砖、混凝土多孔砖、混凝土空心砖、普通混凝土小型空心砌块、透水路面砖和透水路面板等。

7  非烧结制品工程应用时，应符合以下规定：

1）用于园林景观道路、非重载道路或广场时，其产品性能应分别符合现行国家标准《混凝土实心砖》GB/T 21144、《非承重混凝土空心砖》GB/T 24492、《普通混凝土小型砌块》GB/T 8239、《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993的有关规定；
2）用于墙体时，其产品性能还应符合现行行业标准《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJT 14的有关规定。

8  固化土用于制备非烧结制品时，可采用以下工艺流程。
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图8.2.2-3 固化土制备非烧结制品工艺流程图

9  对新建非烧结砖砌体，检验和评定砖、砖砌体强度，应按照国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T 50129和现行行业标准《非烧结砖砌体现场检测技术规程》JGJ/T 371等的有关规定执行。

10  固化土的建材利用应进行专项的方案设计，满足相关规范要求。

8.2.3  固化土土地利用
1  固化土可以用作绿化种植土进行土地利用，当其土质不满足要求时，可通过添加有机肥、生物炭、农作物秸秆粉末等方式改良土壤质地。固化土进行土地利用发酵改良时，可采用以下工艺流程。
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图8.2.3 固化土土地利用发酵改良工艺流程图

2  固化土土地利用时，应控制其中的盐分，避免对植物造成损害。固化土用作绿化种植土后，要求对盐分敏感的植物根系周围土壤的EC值宜小于1.0mS/cm，对某些耐盐植物可以适当放宽到小于2.0mS/cm。

3  固化土土地利用时，其他理化指标应满足表9.2.3-1的要求。

表8.2.3-1 其他理化指标及限值
	序号
	其他理化指标
	限值

	1
	pH
	酸性土壤（pH＜6.5）
	中性和碱性土壤（pH≥6.5）

	
	
	6.5~8.5
	5.5~7.8

	2
	含水率/%
	＜40


4  固化土土地利用时，其养分指标应满足表8.2.3-2的要求。

表8.2.3-2 养分指标及限值

	序号
	养分指标
	限值

	1
	总养分

[总氮（以N计）+总磷（以P2O5计）+总钾（以K2O计）]（%）
	≥3

	2
	有机物含量/%
	≥25


5  固化土土地利用时，其污染物指标及限值应满足表8.2.3-3的要求。

表8.2.3-3 污染物指标及限值

	序号
	污染物指标
	限值

	
	
	酸性土壤

（pH＜6.5）
	中性和碱性土壤

（pH≥6.5）

	1
	总镉（mg/kg固化土）
	＜5
	＜20

	2
	总汞（mg/kg固化土）
	＜5
	＜15

	3
	总铅（mg/kg固化土）
	＜300
	＜1000

	4
	总铬（mg/kg固化土）
	＜600
	＜1000

	5
	总砷（mg/kg固化土）
	＜75
	＜75

	6
	总镍（mg/kg固化土）
	＜100
	＜200

	7
	总锌（mg/kg固化土）
	＜2000
	＜4000

	8
	总铜（mg/kg固化土）
	＜800
	＜1500

	9
	硼（mg/kg固化土）
	＜150
	＜150

	10
	矿物油（mg/kg固化土）
	＜3000
	＜3000

	11
	苯并芘（mg/kg固化土）
	＜3
	＜3


6  考虑防止对地表水和地下水的污染，在坡度较大或地下水水位较高的地点不宜使用固化土，在饮用水水源保护地带谨慎使用固化土。

8.2.4  固化土外运
1  当固化土不具备利用价值、不存在利用需求，或利用的经济效益较差时，应按工程所在地管理规定对固化土进行外运排放。

2  根据固化土的产量和运输距离，合理安排运输车辆的数量。在固化土外运过程中，应减少对环境的污染，可采取覆盖车辆、加装防尘设施、降解污染物等措施。

3  固化土外运应建立固化土运输的管理机制，包括车辆的定期维护检修、司机的培训和考核、运输过程中的监管。

8.3  尾水资源化利用
8.3.1  尾水处理
1  当尾水主要存在pH超标、悬浮物浓度较高等特点，可采用以下工艺流程对尾水进行处理。
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图8.3.1 尾水处理工艺流程
2  尾水酸碱调节处理一般使用93％～96％的浓硫酸。在处理水量较小的情况下，或有方便的废酸可利用时，也有使用盐酸中和的。当水量及pH值比较稳定时，可以按一定比例连续加酸。当水量及pH值波动时，宜配备自动加药系统。

3  砂滤滤器应按正常情况下的滤速设计，并以检修情况下的强制滤速校核。

4  滤速及滤料组成宜按表9.3.1-1取用，也可根据进水水质、滤后水质要求、砂滤滤器构造等因素，通过试验进行确定。

表8.3.1-1 滤速及滤料组成

	滤料种类
	滤料组成
	正常滤速/(m/h)
	强制滤速/(m/h)

	
	粒径/mm
	不均匀系数K80
	厚度/mm
	
	

	单层粗砂滤料
	石英砂d10=0.8
	＜2.0
	700
	8~10
	10~12

	双层滤料
	无烟煤d10=1.0
	＜2.0
	300~400
	9~12
	12~16

	
	石英砂d10=0.8
	＜2.0
	400
	
	

	均匀级配粗砂滤料
	石英砂d10=1.0~1.3
	＜1.4
	1200~1500
	8~10
	10~12


5  当砂滤滤器采用大阻力配水系统时，其承托层宜按表8.3.1-2采用。

表8.3.1-2 承托层材料、粒径与厚度

	层次（自上而下）
	材料
	粒径/mm
	厚度/mm

	1
	砾石
	2~4
	100

	2
	砾石
	4~8
	100

	3
	砾石
	8~16
	100

	4
	砾石
	16~32
	本层顶面应高出配水系统孔眼100


6  微滤膜组件分为内压式中空纤维膜和外压式中空纤维膜两种，膜材质种类包括聚偏氟乙烯（PVDF）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚丙烯腈（PAN）、聚氯乙烯（PVC）、聚醚砜（PES）。

7  微滤单元应具备反冲洗、化学清洗等辅助设备，膜孔径0.2μm及以下的微滤膜还应有完整性检测装置。

8  在规定的完整性测试条件下，膜孔径小于或等于0.2μm的膜组件的压力降应不大于0.02MPa，膜孔径大于0.2μm的膜组件应不出现气泡。

8.3.2  混凝土拌合利用
1  尾水用于混凝土拌合用水时，水质应符合表8.3.2的规定。

表8.3.2 混凝土拌合用水水质要求

	序号
	项目
	指标要求

	1
	pH值
	≥4.5

	2
	不溶物（mg/L）
	≤5000

	3
	可溶物（mg/L）
	≤1000

	4
	氯化物（以Cl-计，mg/L）
	≤3500

	5
	硫酸盐（以SO42-计，mg/L）
	≤2700


2  尾水用于混凝土拌合用水时应与饮用水样进行水泥胶砂强度对比试验，被检验水样配制的水泥胶砂3d和28d强度不应低于饮用水配制的水泥胶砂3d和28d强度的90%。

3  尾水用于混凝土拌合用水时不应有漂浮明显的油脂和泡沫，不应有明显的颜色和异味。

8.3.3  车辆冲洗利用
1  尾水用于车辆冲洗用水时，水质应符合表8.3.3的规定。

表8.3.3 车辆冲洗用水水质要求

	序号
	项目
	指标要求

	1
	pH
	6.0~9.0

	2
	色度,铅钻色度单位
	15

	3
	嗅
	无不快感

	4
	浊度/NTU
	5

	5
	五日生化需氧量 (BOD5)
	10

	6
	氨氮 (mg/L)
	5

	7
	阴离子表面活性剂/(mg/L)
	0.5

	8
	铁/(mg/L)
	0.3

	9
	锰/(mg/L)
	0.1

	10
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000（2000）

	11
	溶解氧/(mg/L)
	2

	12
	总余氯/(mg/L)
	1.0

	13
	大肠埃希氏菌
	无

	14
	氯化物（Cl-）
	350

	15
	硫酸盐（SO42-）
	500


8.3.4  尾水排放
1  当尾水不具备利用价值、不存在利用需求，或利用的经济效益较差时，应按工程所在地管理规定对尾水进行外排。

2  尾水排放应符合环评要求及管理部门相关规定，宜对排放进行计量记录。

9  质量检测与控制

9.1  一般规定
9.1.1  在泥饼、尾水进行资源化利用前，应对泥饼、尾水的成分及其性能进行检测分析。

9.1.2  不满足资源化利用条件得泥饼、尾水，应按国家相关规定分类收集、单独运输和处置。

9.1.3  取样得泥饼、尾水应具有一定得代表性，当固化土、尾水成分及其性能变化较大时，应分别进行取样检测。

9.1.4  应根据泥饼、尾水的特点、种类选择适宜的检测技术，并根据分析结果选择适宜的资源化利用方案。

9.1.5  泥饼、尾水的外运应符合城市管理规定严格审验外运单位的资质，登记外运的具体数量和详细去向。

9.2  泥饼检测与分析
9.2.1  取样方法
1  泥饼取样方法应符合HJ/T 166的规定，污染物浸出液的制备应符合HJ/T 299的规定。

2  取样应采用多点取样混合的方法，样品应具有可操作性，且重复性好，样品质量不小于2kg。

9.2.2  检测分析方法
1  泥饼的基本指标、工程力学指标、主要污染物指标及再利用指标可按表9.2.2进行检测分析。

表9.2.2 泥饼指标检测分析方法

	序号
	指标
	分析方法
	方法来源

	1
	含水率
	含水率的测定 重量法
	CJ/T 221

	2
	pH值
	酸碱度试验
	JTG E40

	3
	承载比
	承载比(CBR)试验
	JTG E40

	4
	自由膨胀率
	自由膨胀率试验
	JTG E40

	5
	铜（以总铜计）
	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 17138

	
	
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	6
	锌（以总锌计）
	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 17138

	
	
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	
	
	水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
	GB 7472

	7
	镉（以总镉计）
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 17141

	
	
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	8
	铅（以总铅计）
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
	GB/T 17141

	
	
	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
	GB 7475

	9
	总铬
	土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
	HJ 491

	
	
	固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T 15555.5

	
	
	高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7466

	10
	铬（六价）
	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T 15555.4

	
	
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7467

	
	
	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法
	HJ 687

	11
	汞（以总汞计）
	土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
	GB/T 17136

	
	
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
	HJ 680

	12
	镍（以总镍计）
	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB/T 17139

	
	
	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
	GB 11912

	13
	砷（以总砷计）
	土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法
	GB/T 17135

	
	
	水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	GB 7485

	
	
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
	HJ 680

	14
	无机氟化物（不含氟化钙）
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法
	GB 7484

	
	
	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法
	HJ 84

	15
	氰化物（以CN计）
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法
	HJ 745

	16
	矿物油
	红外分光光度法
	CJ/T 221

	
	
	紫外分光光度法
	

	17
	多氯联苯
	气相色谱法
	GB 13015

	
	
	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法
	HJ 743

	18
	挥发酚
	蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法
	CJ/T 221

	19
	有机质含量
	重量法
	CJ/T 221

	20
	粪大肠菌群
	发酵法
	GB 7959


9.3  尾水检测与分析
9.3.1  取样方法
1  尾水水质取样应在泥浆脱水处理工艺末端排放口。

2  尾水采样检测频率不应低于表9.3.1规定的频率。

表9.3.1 尾水采样检测频率

	序号
	项目
	采样检测频率

	1
	pH
	每日1次

	2
	色度,铅钻色度单位
	每日1次

	3
	嗅
	每日1次

	4
	浊度
	每日1次

	5
	五日生化需氧量
	每周1次

	6
	氨氮
	每周1次

	7
	阴离子表面活性剂
	每周1次

	8
	铁
	每周1次

	9
	锰
	每周1次

	10
	溶解性总固体
	每周1次

	11
	溶解氧
	每日1次

	12
	总余氯
	每日1次

	13
	大肠埃希氏菌
	每周1次

	14
	氯化物（Cl-）
	每周1次

	15
	硫酸盐（SO42-）
	每周1次


3  取样方法应符合GB 8978的规定。

9.3.2  检测分析方法
1  尾水的相关指标可按表9.3.2进行检测分析。

表9.3.2 尾水指标检测分析方法

	序号
	指标
	分析方法
	方法来源

	1
	pH值
	玻璃电极法
	GB 6920

	2
	色度
	稀释倍数法
	GB 11903

	3
	悬浮物
	重量法
	GB 11901

	4
	生化需氧量
	稀释与接种法
	GB 7488

	5
	化学需氧量
	重铬酸钾法
	GB 11914

	6
	石油类
	红外光度法
	GB/T 16488


附录A  泥浆处理工艺流程
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化学固化处理工艺流程图
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机械脱水处理工艺流程图
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土工管袋脱水处理工艺流程图

图A.0.1  泥浆处理工艺流程图
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图A.0.2  泥浆资源化利用工艺流程图
附录B  泥浆脱水设备对照表

参照固定式泥浆处理方案的场地布设要求及泥浆机械脱水施工工艺流程，选定以下主要设备及配套设施。

表B.0.1  泥浆处理设备种类及功能

	设备种类
	设备照片
	作用原理及效果
	特征

	筛分设备
	滚筒筛
	[image: image29.png]



	泥浆在滚筒筛网中翻转与滚动，细粒泥浆透过筛网汇集排出，大颗粒砂石经滚筒尾部的排料口排出
	筛分效率高，易于维护，筛分精度较低，适用于粗筛

	
	振动筛
	[image: image30.png]



	在机械振动作用下筛网连续筛分去除泥浆中大粒径的石块和砂砾，得到细粒均一泥浆
	筛分效率高，筛分精度高，适用于细筛，但是运行噪音较大

	机械脱水设备
	离心脱水机
	[image: image31.png]



	利用快速旋转所产生的离心力使泥浆中的固体颗粒和水分离，实现泥浆脱水固化
	占地面积小，能连续运行，脱水能力一般，出泥含水率在35%~60%，噪音大，电耗高

	
	带式脱水机
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	利用滚轴挤压带状滤布包裹的泥浆使其脱去水分，实现泥浆脱水固化
	占地面积较大，能连续运行，脱水能力较好，出泥含水率在30%~45%，耗能少

	
	板框脱水机
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	在密闭压滤室内加压过滤泥浆使其脱去水分，实现泥浆脱水固化
	占地面积较大，间歇运行，脱水能力强，出泥含水率在25%~35%，耗能少


附录C  泥浆性能指标及检测方法

表C.0.1  泥浆性能指标及检测方法

	检测类别
	检测指标
	检验方法

	常规指标
	含砂率
	洗砂瓶/含砂量测定仪测定

	
	粘度
	漏斗粘度计测定

	
	密度
	泥浆比重计测定

	
	胶体率
	量筒沉降法测定

	
	含水率
	烘干重量法

	
	pH
	pH计/pH试纸测定

	
	沉降特性
	量筒沉降法

	
	失水量
	泥浆失水量仪测定

	非常规指标
	有机质含量
	灼烧法

	
	污泥比阻
	污泥比阻测定仪测定

	
	毛细吸水时间
	毛细吸水时间测定仪测定

	
	粒度分布
	激光粒度仪测定
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