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1 总则

1.0.1  为规范桥梁工程施工深化设计阶段BIM模型数据传递及交付要求，统一交付流程与审核流程，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于桥梁工程在设计、施工阶段数字化成果交付。
1.0.3  公路桥梁建筑信息模型交付及数据传递，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业、工程所在地现行有关标准的规定。
2 术语
对标准中所涉及的专业术语，从本标准的角度赋予其含义，同时给出相应的推荐性英文术语，方便理解。拟对以下术语进行解释说明：

2.0.1  桥梁工程信息模型 BIM in bridge engineering 

在桥梁工程全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此规划、设计、施工、运维的过程和结果的总称。简称模型。

2.0.2  设计交付 design delivery

根据工程项目的应用需求，将设计信息传递给需求方的行为。

2.0.3  设计信息 design information

桥梁工程设计工作所形成的描述建筑（物理实体）本体特征的信息集合。

2.0.4  应用需求 application requirements

依据工程操作目标而确定的对于建筑信息模型的需求。

2.0.5  交付物 deliverable

在模型的应用中，工程各参与单位根据工程应用需求和工作流程所产生的经过审核或批准的成果。

2.0.6  交付方 delivery party

交付物的创建方或者移交方，对交付物的内容负责。

2.0.7  接收方 recipient

交付物的使用方、审批方。可以是勘察设计单位、建设单位，也可以是政府相关审批机构。

2.0.8  协同 collaboration

基于桥梁工程信息模型进行数据共享及互相操作的过程。

2.0.9  工程对象engineering object

构成桥梁工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集合。

2.0.10  模型元素 model element

桥梁工程信息模型的基本单元组成。

2.0.11  模型架构 model framework

组成桥梁工程信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

2.0.12  最小模型单元 minimal model unit 

根据桥梁工程项目的应用需求分解和交付的最小拆分等级的模型单元。

2.0.13  模型精细度 level of model definition

桥梁工程信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

3 基本规定
3.0.1  桥梁信息模型深化设计交付应包括深化设计阶段的交付和面向施工阶段应用的交付。交付应包含交付准备、交付物和交付协同等方面内容。

3.0.2  桥梁信息模型的交付准备、交付物和交付协同应满足深化设计阶段的要求。

3.0.3  桥梁工程施工深化模型宜优先基于设计模型开展深化。

3.0.4  桥梁工程信息模型应能通过模型元素命名、分类编码和颜色快速识别模型元素所表达的工程对象。

3.0.5  模型元素宜根据工程对象的功能分类设置颜色，颜色设置可参照现行行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJ/T 448）的规定执行。

3.0.6  模型或模型元素在增加、细化、拆分、合并、集成等操作后应进行正确性和完整性检查。

3.0.7  工程发生变更时，相关模型元素、信息及相应的图纸应同步更新，并进行版本管理。
4 深化设计
4.1  一般规定

4.1.1  桥梁工程现浇混凝土结构、预制混凝土结构、钢结构、钢筋工程、临时工程等深化设计宜应用BIM。

4.1.2  深化设计模型创建宜符合下列规定：
1）模型创建宜在施工图设计模型的基础上，根据统一的单位、分部（子分部）、分项工程划分原则对模型元素进行必要的拆分或组合处理；
2）模型应包含深化设计中细化或增加的模型元素和相关信息；
3）应根据不同专业和结构特点选择相适应的深化设计软件，按需求进行深化设计和深化设计模型创建。

4.1.3  深化设计典型流程见附录O。

4.1.4  在深化设计工作开展前，设计单位宜基于施工图设计模型向施工单位进行设计交底，并形成设计交底记录。

4.1.5  深化设计单位应对深化设计模型进行碰撞检查，并出具碰撞分析报告。

4.1.6  在设计深化前，施工单位应对移交的施工图设计模型和设计应用成果进行审查，审查包含下列内容：
1）模型与施工图的一致性检查；
2）模型信息的准确性和完整性检查；
3）模型的精细度和规范性检查。
4.2  现浇混凝土结构深化设计

4.2.1  现浇混凝土结构深化设计中的大体积混凝土、复杂节点、预埋件及预留孔洞、模板、支架和拱架等深化设计宜应用BIM。

4.2.2  现浇混凝土结构深化设计应用宜符合表4.2.2的规定：
表4.2.2  现浇混凝土结构深化设计应用要求
	深化设计类型
	应用实施要求

	大体积混凝土
深化设计
	基于施工图设计模型，对索塔、锚碇等大体积混凝土及其辅助施工措施进行深化设计，倾斜式索塔施工时，还需验算各个施工阶段的索塔强度和稳定性

	复杂节点深化设计
	基于施工图设计模型，结合复杂节点的材质、钢筋排布、节点区预埋件、施工工艺等信息进行深化设计，确保施工可行性，输出节点深化图纸

	预埋件及预留孔洞设计
	基于专业内或专业间模型进行专业协调，确定预埋件位置、孔洞位置和尺寸，并输出预埋图纸和孔洞预留图纸

	模板设计
	基于施工图设计模型，对混凝土模板进行设计，确定模板方案和周转材料消耗用量

	支架和拱架设计
	基于施工图设计模型，对支架和拱架进行结构设计，从而确定预拱度、支撑方案和周转材料消耗用量

	工程算量
	基于现浇混凝土深化设计模型和临时工程深化设计模型，进行工程算量和造价分析，生成工程量计算单


4.2.3  现浇混凝土结构深化设计的应用成果宜包括深化设计模型、深化设计图、结构计算书、工程量计算单等。

4.3  预制混凝土结构深化设计

4.3.1  预制混凝土结构深化设计中的预制构件拆分、预制构件设计、节点深化设计、模板设计等宜应用BIM。

4.3.2  预制混凝土结构深化设计应用宜符合表4.3.2的规定：
表4.3.2  预制混凝土结构深化设计应用要求
	深化设计类型
	应用实施要求

	预制构件拆分
	依据施工信息、施工难度、吊装设备、运输设备、运输条件、预制工厂生产条件、标准模数等因素合理确定预制构件拆分设计原则和方案


表4.3.2  预制混凝土结构深化设计应用要求（续）
	深化设计类型
	应用实施要求

	预制构件设计
	基于施工图设计模型，依据预制构件拆分设计原则和方案，进行预制构件设计，增加钢筋、吊点、预埋件、预留孔洞等信息，生成预制构件拆分图纸，输出混凝土方量、钢筋与预埋件的规格、型号与数量等材料信息

	节点深化设计
	基于施工图设计模型，结合节点材料、钢筋排布、连接方式、节点区预埋件、施工工艺等信息，对复杂节点进行深化设计，确保施工可行性，输出节点深化图纸

	模板设计
	基于施工图设计模型，对预制混凝土的模板进行设计，确定模板方案和周转材料消耗用量

	工程算量
	基于预制混凝土结构深化设计模型和临时工程深化设计模型，进行工程算量和造价分析，生成工程量计算单


4.3.3  预制混凝土结构深化设计的应用成果宜包括深化设计模型、深化设计图、构件拆分方案、工程量计算单等。

4.4  钢结构深化

4.4.1  钢结构深化设计中的钢结构拆分、下料规格、节点、预留孔洞、预埋件、连接方式等深化设计宜应用BIM。

4.4.2  钢结构深化设计模型除施工图设计模型元素外，还应包括节点、连接方式、预埋件、预留孔洞等模型元素。

4.4.3  钢结构深化设计应用宜符合表4.4.3的规定：
表4.4.3 钢结构深化设计应用要求
	深化设计类型
	应用实施要求

	钢结构拆分
	基于施工图设计模型，结合钢结构施工现场或工厂加工能力（工艺）、生产条件、起重运输能力、现场堆放及安装方案、计算分析结果，对钢结构进行分节分段，合理确定钢结构拆分部位及连接方式，输出钢结构拆分方案

	节点深化设计
	基于施工图设计模型，对复杂节点、焊缝、螺栓等进行连接验算，并与其它专业进行协调

	预留孔洞和
预埋件设计
	基于施工图设计模型，对预埋件、预埋管、预埋螺栓等进行深化设计，并根据预埋件设计进行预留孔洞深化设计

	工程算量
	基于钢结构深化设计模型进行工程算量和造价分析，生成工程量计算单


4.4.4  钢结构深化设计的应用成果宜包括钢结构拆分方案、深化设计模型、深化设计图、结构计算书、工程量计算单等。

4.5  钢筋深化设计
4.5.1  钢筋深化设计中的钢筋布设设计、碰撞检查、钢筋翻样、数字化加工等宜应用BIM。

4.5.2  钢筋深化设计应用宜符合表4.5.2的规定：
表4.5.2 钢筋深化设计应用要求
	深化设计类型
	应用实施要求

	钢筋布设设计
	基于施工图设计模型，调整优化钢筋位置、核查钢筋设计尺寸，输出优化后的模型、钢筋排布图、钢筋措施图、优化报告等

	碰撞检查
	基于深化设计模型，对各钢筋之间、钢筋和预埋件之间的空间关系进行检查，分析钢筋与预埋件、吊点等之间是否存在碰撞及空间占位冲突，结合施工方案、施工工艺、现场环境、作业条件等进行模拟分析、技术验证和优化

	钢筋翻样
	基于钢筋模型中的钢筋样式、规格、尺寸以及位置，输出钢筋下料文件及清单，作为作业班组钢筋制作和安装的依据

	数字化加工
	将钢筋模型或翻样数据转换成钢筋数控加工设备可以识别的加工数据，进行数字化加工

	工程算量
	基于钢筋深化设计模型进行工程算量和造价分析，生成工程量计算单


4.5.3  钢筋深化设计的应用成果宜包括深化设计模型、深化设计图、优化报告、下料单、工程量计算单等。

4.6  临时工程深化设计
4.6.1  临时工程模型宜包括施工场地、施工便道、施工便桥、现场钢筋加工场、现场拌和站、临时安全设施、临时支护工程等。 

4.6.2  临时工程模型宜结合永久工程的施工要求进行创建，模型精细度满足施工作业与施工管理需求。

4.6.3  临时工程中现状场地道路或建（构）筑物模型可采用正射影像、倾斜摄影、激光点云等技术进行创建。

4.6.4  临时工程的模型元素信息要求应符合本标准附录N的规定。
5 交付准备
5.1  一般规定

5.1.1  桥梁工程深化设计模型交付准备过程中，应根据交付深度、交付物形式、交付协同要求选择模型架构和模型精细度，并根据施工需求补充模型信息内容。

5.1.2  信息模型的模型架构应由设施、子设施和构件三级构成，并具有可扩展性。

5.1.3  桥梁工程信息模型的模型精细度等级代号及要求应符合表5.1.3的规定。
表5.1.3  模型精细度等级代号及要求
	名称
	代号
	形成阶段

	深化设计模型
	L3.5
	施工准备阶段

	施工过程模型
	L4.0
	施工过程阶段

	竣工验收模型
	L5.0
	竣工验收阶段


5.2  版本管理

5.2.1  交付物应进行版本管理。版本管理应满足在交付过程中交接双方文件管理的需要，并应具有可追溯性。

5.2.2  模型变更后或同一交付物多次交付时，应在文件命名字段中添加版本号。

5.2.3  版本号宜采用英文字母 V与主版本号、子版本号的组合进行标识。主版本号和子版本号宜采用数字表示，并宜采用小数点“.”连接。

5.3  模型创建
5.3.1  项目模型宜由信息模型、地形地质模型和项目属性信息组成。

5.3.2  信息模型的模型架构应由设施、子设施和构件三级构成，并具有可扩展性。

5.3.3  模型创建应遵循统一的坐标系、高程系统、度量单位等。

5.3.4  桥梁模型应包括上部结构、下部结构、桥面系和附属工程等内容。

5.3.5  桥梁工程信息模型及交付物的命名应简明且易于辨识，且同一项目中，表达相同工程对象的模型单元命名应具有一致性。

5.3.6  模型命名应符合下列规定：
1）项目级模型单元命名应由项目编号、项目位置、项目名称、设计阶段和描述字段依次组成，其间宜以下划线“_”隔开。必要时，字段内部的词组宜以连字符“-”隔开；

2）功能级模型单元命名宜由项目名称、模型单元名称、专业代码、设计阶段和描述字段依次组成，其间宜以下划线“_”隔开。必要时，字段内部的词组宜以连字符“-”隔开；

3）构件级模型单元命名宜由项目名称、系统分类、构件位置、模型单元名称、设计阶段、描述字段依次组成，其间宜以下划线“_”隔开。必要时，字段内部的词组宜以连字符“-”隔开； 

4）零件级模型单元命名宜由模型单元名称和描述字段依次组成，其间宜以下划线“_”隔开。必要时，字段内部的词组宜以连字符“-”隔开。
5.3.7  模型单元的属性命名应能清晰反映工程对象的功能特征，并宜符合下列规定：
1）宜使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合；
2）字段内部组合宜使用半角连字符“-”，字段之间宜使用半角下划线“_”分隔；
3）各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

5.3.8  桥梁工程专业代码宜符合表5.3.8的规定，涉及多专业时可并列所涉及专业；
表5.3.8  桥梁工程专业代码
	一级专业
	一级专业代码 (拼音缩写)
	二级专业
	二级专业代码
(拼音缩写)

	桥梁工程
	QL
	桥面系
	QM

	
	
	下部结构
	XB

	
	
	上部结构
	SB

	
	
	附属工程
	FS


5.4  模型表达
5.4.1  各级模型精细度对应的几何表达要求应符合表5.4.1的规定。

表5.4.1  各级模型精细度对应的几何表达要求
	代号
	几何交付要求

	L3.0
	应满足建造、施工安装、采购等精细识别需求，体现桥梁工程对象的整体与主要局部的尺寸、形状、颜色、位置、方向和细节刻画等主要外观的几何特征信息。

	L3.5
	应满足建造、施工安装等精细识别需求，根据工作分解结构（WBS）体现市政桥梁工程单位、分部（子分部）、分项工程划分和工程对象的各部件细部尺寸、形状、位置、数量、方向和细节刻画等主要外观的几何特性信息，支持深化设计应用。

	L4.0
	应基于L3.5的几何表达要求，满足采购、场地布置等精细识别需求，体现市政桥梁工程对象各部件的安装尺寸的几何特性信息，支持施工模拟、预制加工、现场资源与环境、进度、质量、安全、造价管理等应用。


5.4.2  模型精细度对应的信息交付要求应符合表5.4.2的规定。
表5.4.2  各级模型精细度对应的信息交付要求
	代号
	信息交付要求

	L3.0
	应包括模型元素的身份描述、位置、基本构造尺寸、可行性研究中需体现的技术参数和其他用于成本估算的技术经济指标、初步设计中需体现的重要局部尺寸、技术参数和其他用于工程概算编制的技术经济指标，同时包含施工图设计中需体现的详细构造尺寸、材料、性能、工艺工法和其他用于工程预算编制的技术经济指标。

	L3.5
	应包括L3.0等级的信息，增加深化设计中具备施工深度的详细构造尺寸、材料、性能、具体工艺工法及说明、单位、分部（子分部）、分项工程划分等信息。

	L4.0
	应包括L3.5等级的信息，增加施工应用中需体现的检验批、施工应用（包括进度、质量、安全、档案管理）等信息和其他用于工程计量、造价、成本编制的技术经济指标。


5.4.3  模型单元属性值宜标记数据来源。属性值数据来源分类宜符合表5.4.3的规定。
表5.4.3  属性值数据来源分类
	数据来源
	英文
	简称
	拼音简称

	业主
	Owners
	业主
	YZ

	规划
	Planers
	规划
	GH

	设计
	Designers
	设计
	SJ

	勘察
	Investigation Surveyors
	勘察
	KC

	审批
	Approver
	审批
	SP

	生产
	Manufacturers
	生产
	SC

	总承包
	General Contractors
	总包
	ZB

	数据来源
	英文
	简称
	拼音简称

	分包
	Sub-contractors
	分包
	FB

	项目管理
	Project Managers
	项管
	XG

	资产管理
	Asset Managers
	资管
	ZG

	软件
	Software
	软件
	RJ


5.5  编码规则
5.5.1  模型元素编码规则应符合《公路工程信息模型应用统一标准》JTG/T 2420-2021的规定。 

5.6  模型视图表达

5.6.1  模型视图管理主包含模型视图分类，模型视图命名和模型视图模板设置。

5.6.2  根据项目特点与用途，模型视图分类及其可表达的图应符合表5.6.2的规定。
表5.6.2  模型视图分类
	类别代码
	模型视图
	可表达的图

	A
	正投影图、镜像投影图、剖面图
	平面图、立面图、剖面图、详图

	B
	轴测图、透视图
	组合图、装配图、安装图

	C
	标高投影图
	地形图

	D
	简图
	原理图、系统图


注：1. A类、B类和C类模型视图应由三维模型直接生成；

D类模型视图可独立绘制，并应与模型单元关联关系一一对应；

详图宜在平面图、立面图、剖面图基础上绘制或独立绘制而成，并与所表达的模型单元双向访问；

多个模型单元在同一模型视图中无法正确表达工程对象重叠关系时，宜补充局部模型视图。

5.6.3  模型视图名称应进行分类与命名。模型视图命名应包含位置信息与视图类型。
6 交付物
6.1  一般规定

6.1.1  桥梁工程设计-施工阶段交付物应包括桥梁信息模型，宜包括模型使用说明书、深化设计图纸、相关文档及其他表格、图片、视频等交付物。

6.1.2  交付物的命名宜包括电子文件夹、信息模型、模型说明书、属性信息表、深化设计图纸、工程量清单以及模型执行计划等命名。

6.1.3  交付成果的格式应满足信息共享和互用需求，宜满足现行《公路工程信息模型应用统一标准》（JTG/T 2420）相关数据储存规定，也可采约定格式进行交付。

6.1.4  交付物的代码、类别及要求应符合表6.1.4的规定。
表6.1.4  交付物要求
	代码
	交付物类别
	要求
	深化设计阶段

	D1
	信息模型执行计划
	宜与D2类共同交付
	▲

	D2
	信息模型
	可独立交付
	△

	D3
	模型说明书
	宜与D2类共同交付
	△

	D4
	工程量清单
	宜与D2或D6类共同交付
	▲

	D5
	属性信息表
	宜与D2类共同交付
	△

	D6
	深化设计图纸
	可独立交付
	△

	D7
	其它交付物
	宜与D2类共同交付
	▲


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。
6.2  桥梁工程信息模型执行计划

6.2.1  桥梁工程信息模型执行计划宜在模型深化前制定。

6.2.2  桥梁工程信息模型执行计划应包含下列内容：
1）项目简述，包含项目名称、项目简称、项目代码、项目类型、规模、应用需求等信息；
2）项目中涉及的模型属性信息命名、分类和编码，以及所采用的标准名称和版本；
3）模型模型精细度说明，当不同模型单元具备不同的建模精细度要求时，分项列出模型精细度；
4）模型单元的几何表达精度和信息深度:
5）交付物类别及格式要求；
6）协同工作环境，简要说明文件组织方式；
7）项目软硬件资源配置，人力资源配置；
8）非相关标准规定的自定义内容。

6.2.3  桥梁工程信息模型执行计划应由相关责任方审核通过后执行。

6.3  桥梁工程信息模型

6.3.1  桥梁工程信息模型应符合下列规定：
1）基于模型元素进行信息交换和更新，并开展阶段交付物存档管理；
2）符合模型执行计划中模型元素交付要求；
3）模型可索引其他类型交付物，并确保索引路径有效；
4）应采取必要措施确保模型交付审核时信息不被编辑篡改，或在编辑时记录留痕；
5）模型通过交付审核后，应删除冗余信息形成最终交付模型。

6.3.2  桥梁工程信息模型元素交付要求应符合本标准附录A的规定。

6.3.3  桥梁工程信息模型总体信息交付要求应符合本标准附录B的规定。

6.4  模型说明书

6.4.1  模型说明书宜与模型同步交付，版本号与模型版本号一致。

6.4.2  模型说明书宜包括下列内容：
1）项目概要、需求说明，采用的坐标系统和高程系统等；
2）模型创建、更新、审核的单位、人员和时间等；
3）设计软件和版本号；
4）模型精细度等级；
5）其他说明事项。

6.5  模型工程量清单

6.5.1  模型工程量清单应包含项目概况、工程量清单说明、计量规则、工程量等。

6.5.2  计量规则应根据不同的软件特性编制。

6.5.3  工程量宜基于信息模型基础量并嵌入计量规则后导出，且应包含构件名称、数量、单位。

6.5.4  模型工程量清单应由相关人员审核通过后提交。

6.6  属性信息表

6.6.1  项目级、功能级或构件级模型单元应分别制定属性信息表。

6.6.2  属性信息表电子文件的名称可由表格编号、模型单元名称、表格生成时间、数据格式、描述依次组成，并由半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜由半角连字符“-”隔开。

6.6.3  属性信息表中属性分类宜参照附录B~N中属性组的分类方式。

6.7  深化设计图纸

6.7.1  深化设计图纸宜基于桥梁信息模型的视图和表格加工而成。

6.7.2  深化设计图纸制图规范应符合现行国家标准《道路工程制图标准》GB 50162-92的相关规定。

6.7.3  深化设计图纸应进行与模型的一致性检查，满足准确性、合规性要求。

6.8  其它交付物

6.8.1  其他交付物内容及格式在桥梁工程信息模型执行计划中约定及提交。

6.8.2  其他交付物应与桥梁工程信息模型相关，且宜可基于模型导出。

6.8.3  其他交付物应通过相关人员审核后提交。
7 交付协同
7.1  一般规定
7.1.1  交付协同宜优先在 BIM 施工协同管理平台开展，BIM施工协同管理平台应支持工程各参与单位开展桥梁工程信息模型的展示、管理、使用、审核与交付等业务。

7.1.2  相关单位宜建立协同管理制度，明确人员结构和职责分工，确定工作范围和权限，并建立基于模型的协调规则。

7.1.3  工程各参与单位宜基于 BIM施工协同管理平台，将业务数据、外部文件与相应模型元素关联。

7.1.4  BIM施工协同管理平台宜支持现行《公路工程信息模型应用统一标准》（JTG/T 2420） 规定的数据存储格式及常用建模软件的数据格式。

7.1.5  BIM施工协同管理平台应符合下列规定：
1）宜具有处理大型工程模型及相关应用数据的能力；
2）宜具有开放数据交换标准进行数据交换的能力；
3）宜具有工程信息实时同步的功能；
4）宜具有辅助制定业务流程的功能；
5）宜具有分配参与者分级权限的功能；
6）宜具有成果归档与管理的功能；
7）应具有保证数据安全的功能。

7.2  交付流程
7.2.1  交付流程可根据相关参与方工作职责制定，通过接收方审批后执行。

7.2.2  交付流程应明确交付物的提交、审核、接收流程。

7.2.3  交付流程一般流程宜符合附录P的规定。
8 交付和审核

8.1  一般规定
8.1.1  深化设计单位应根据深化设计进度计划，交付各项数字化成果。

8.1.2  交付成果应满足第6章相关规定。

8.1.3  模型交付前，深化设计单位应开展交付成果内部质量审核。

8.1.4  模型交付时， 接收方与使用方应对深化设计方提交的交付成果进行审核。

8.1.5  交付过程应由设计单位、施工单位、建设单位及相关参与单位共同完成。

8.2  质量审查
8.2.1  接收方与使用方应基于经过确认的桥梁工程信息模型应用策划方案、合同文件、变更文件、工程实体及验收资料进行交付物审核。

8.2.2  接收方审核后，应出具审核意见，交付物经修改且通过再次审核后，应由接收方及使用方共同签章确认形成审核报告。

8.2.3  审核报告应具备交付物基本描述、审核依据、交付单位、审核单位、审核人员、审核日期、审核过程、审核意见与审核结果等内容。

8.2.4  桥梁工程信息模型的审核应符合下列规定：
1）应结合相应施工阶段的交付要求，审核模型元素类型的完整性，及同类模型元素的属性、格式和模型精细度的统一性；
2）应审核模型元素与各专业图纸表达的一致性；
3）应审核模型元素的组合、命名及模型视图的合规性；
4）应根据执行计划确定的信息交付要求，审核不同施工阶段模型元素信息的符合性。
8.3  验收归档
8.3.1  数字化成果验收归档宜基于 BIM 协同平台开展，并做好数据备份。

8.3.2  交付验收后应形成验收报告和验收清单，并出具验收意见。

8.3.3  验收通过后接收方与交付方应做好成果归档，验收归档应符合现行国家标准《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185等的规定。
附录A  模型元素交付要求

附A.1  桥梁工程模型元素交付要求

	单位、分部（子分部）、分项工程
	模型元素
	L3.5
	信息交付要求

	桥梁

工程
	地基与基础
	扩大基础
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	现浇混凝土基础
	混凝土基础
	▲
	D.2

	
	
	
	砌体基础
	砌体基础
	▲
	D.3

	
	
	沉入桩
	模板
	模板
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	预制桩
	预制沉入桩
	▲
	D.5

	
	
	
	钢桩制作、沉桩
	钢管沉入桩
	▲
	D.6

	
	
	沉井
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	沉井制作、浮运、下沉就位、清基与填充
	沉井
	▲
	D.7

	
	
	灌注桩
	钢筋笼制作与安装
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	机械成孔、人工挖孔、混凝土灌注
	灌注桩
	▲
	D.8

	
	
	现浇混凝土挡墙
	混凝土挡墙
	混凝土挡墙
	▲
	D.4

	
	
	
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	地下连续墙
	钢筋工程
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	成槽、水下混凝土
	地下连续墙
	▲
	D.4

	
	
	承台
	模板工程
	模板
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	混凝土
	承台
	▲
	D.9

	
	墩台
	砌筑墩台
	石砌体、砌块砌体
	砌体墩台
	▲
	E.1

	
	
	现浇混凝土墩台
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋工程
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	预应力筋
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4


附A.1  桥梁工程模型元素交付要求（续）

	单位、分部（子分部）、分项工程
	模型元素
	L3.5
	信息交付要求

	桥梁
工程
	墩台
	现浇混凝土墩台
	混凝土、预应力混凝土
	混凝土墩台（结构形式：U型\实体式\肋板式台身、台帽及混凝土系梁等）
	▲
	E.2

	
	
	预制墩柱
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	预应力筋
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	现浇混凝土墩柱、预制混凝土墩柱与安装
	混凝土墩柱
	▲
	E.3

	
	
	
	人行天桥钢墩柱制作与安装
	钢墩柱、钢—砼组合墩柱
	▲
	E.4

	
	
	台背填土
	台背填土
	台背填土
	▲
	E.5

	
	盖梁
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	预应力筋
	先张法预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	后张法预应力钢筋
	△
	C.4

	
	
	混凝土、预应力混凝土
	混凝土盖梁
	▲
	F.1

	
	
	钢盖梁制作与安装
	钢结构盖梁
	▲
	F.2

	
	支座
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	支座垫石、支座安装、挡块混凝土
	支座垫石
	▲
	G.1

	
	
	
	挡块
	▲
	G.2

	
	
	
	支座
	▲
	G.3

	
	索塔
	模板、支架
	模板、支架和拱架
	△
	N.2
N.3

	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	现浇混凝土索塔、钢构件安装
	混凝土塔柱、钢—混凝土组合塔柱、混凝土\钢系梁
	▲
	H.1
H.2

	
	锚碇
	锚固体系制作与安装
	预应力锚固系统
	▲
	I.2

	
	
	
	刚架锚固系统
	▲
	I.3

	
	
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	锚碇混凝土
	锚碇结构
	▲
	I.1

	
	
	锚索张拉与压浆
	锚索
	▲
	I.4


附A.1  桥梁工程模型元素交付要求（续）

	单位、分部（子分部）、分项工程
	模型元素
	L3.5
	信息交付要求

	桥梁
工程
	桥跨承重结构
	支架上浇筑混凝土梁（板）
	模板、支架
	模板、支架和拱架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	预应力筋
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	混凝土
	混凝土梁、板（整体浇筑）
	▲
	J.1

	
	
	装配式钢筋混凝土梁（板）
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	预应力筋
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	预制梁（板）、安装梁（板）
	预制梁板
	▲
	J.2

	
	
	悬臂浇筑预应力混凝土梁
	模板、支架
	模板、支架
	△
	D.2
D.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	0#段、悬浇段
	混凝土梁、板（悬臂浇筑）
	▲
	J.3

	
	
	悬臂拼装预应力混凝土梁
	模板、支架
	模板、支架和拱架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	预应力筋
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	0#段、梁段预制、拼装梁段、施加预应力
	混凝土梁、板（悬臂拼装）
	▲
	J.4

	
	
	顶推施工混凝土梁
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	预应力筋
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	台座系统、导梁、梁段预制、顶推梁段、施加预应力
	混凝土梁、板（顶推施工）
	▲
	J.5

	
	
	钢梁
	钢梁制作与安装
	钢板梁
	▲
	J.6

	
	
	
	
	钢桁梁
	▲
	J.7

	
	
	
	
	钢箱梁
	▲
	J.8

	
	
	组合梁
	钢梁安装、预应力钢筋混凝土梁预制、预制梁安装、混凝土结构浇筑
	钢主梁（结构形式：钢板组合梁、钢箱组合梁、钢桁架组合梁、波形钢腹板组合梁等）
	▲
	J.9

	
	
	
	
	混凝土主梁
	▲
	J.1

	
	
	拱部与拱上结构
	砌筑拱圈
	砌体拱圈（结构形式：石砌板拱等）
	▲
	J.10

	
	
	
	模板、支架
	模板、支架
	△
	N.2
N.3


附A.1  桥梁工程模型元素交付要求（续）

	单位、分部（子分部）、分项工程
	模型元素
	L3.5
	信息交付要求

	桥梁
工程
	桥跨承重结构
	拱部与拱上结构
	钢筋
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	现浇混凝土拱圈
	混凝土拱圈（现浇）（结构形式：钢筋混凝土板拱、钢筋混凝土肋拱、钢筋混凝土双曲拱、钢筋混凝土箱型拱等，下同）
	▲
	J.11

	
	
	
	劲性骨架混凝土拱圈
	劲性骨架混凝土拱圈
	▲
	J.12

	
	
	
	装配式混凝土拱部结构
	混凝土拱圈（预制安装）
	▲
	J.13

	
	
	
	
	桁架拱（钢架拱）（悬臂拼装）
	▲
	J.14

	
	
	
	
	腹拱（安装）
	▲
	J.15

	
	
	
	钢管混凝土拱（拱肋安装、混凝土压注）
	钢管拱肋
	▲
	J.16

	
	
	
	
	钢管混凝土拱肋
	▲
	J.16

	
	
	
	吊杆
	吊杆
	▲
	J.17

	
	
	
	系杆拱
	柔性系杆
	▲
	J.17

	
	
	
	转体施工拱
	拱（转体）
	▲
	J.18

	
	
	
	拱上结构
	拱上结构
	▲
	J.19

	
	
	斜拉桥的主梁与拉索
	墩顶梁段混凝土浇筑
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	
	混凝土梁（整体浇筑）
	▲
	J.20

	
	
	
	悬臂浇筑混凝土主梁
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	
	预应力钢筋
	△
	C.2
C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	
	混凝土梁（悬臂浇筑）
	▲
	J.0.21

	
	
	
	支架上浇筑混凝土主梁
	模板、支架
	△
	D.2

D.0.3

	
	
	
	
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	
	预应力钢筋
	△
	C.2

C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4


附A.1  桥梁工程模型元素交付要求（续）

	单位、分部（子分部）、分项工程
	模型元素
	L3.5
	信息交付要求

	桥梁
工程
	桥跨承重结构
	斜拉桥的主梁与拉索
	支架上浇筑混凝土主梁
	混凝土梁（支架上浇筑）
	▲
	J.22

	
	
	
	悬臂拼装混凝土主梁
	模板、支架
	△
	N.2
N.3

	
	
	
	
	钢筋
	△
	C.1

	
	
	
	
	预应力钢筋
	△
	C.2

C.3

	
	
	
	
	钢丝、钢绞线
	△
	C.4

	
	
	
	
	混凝土梁（悬臂拼装）
	▲
	J.23

	
	
	
	悬臂拼装钢箱梁
	钢箱梁（悬臂拼装）
	▲
	J.24

	
	
	
	支架上安装钢箱梁
	钢箱梁（支架上安装）
	▲
	J.25

	
	
	
	结合粱
	工字钢梁（悬臂拼装）
	▲
	J.26

	
	
	
	
	混凝土板
	▲
	J.27

	
	
	
	拉索安装
	斜拉索（平行钢丝）
	▲
	J.28

	
	
	悬索桥的加劲梁与缆索
	索鞍制作与安装
	主索鞍
	▲
	J.29

	
	
	
	
	散索鞍
	▲
	J.30

	
	
	
	主缆架设与防护
	索股和锚头
	▲
	J.31

	
	
	
	
	主缆
	▲
	J.32

	
	
	
	索夹和吊索安装
	索夹
	▲
	J.33

	
	
	
	
	吊索和锚头
	▲
	J.33

	
	
	
	钢加劲梁段拼装
	钢箱梁（加劲梁段）
	▲
	J.34

	
	桥面系
	排水设施
	排水管
	▲
	K..1

	
	
	桥面防水层
	混凝土桥面防水层
	△
	K.2

	
	
	
	钢桥面防水层
	△
	K.3

	
	
	桥面铺装层
	桥面铺装（水泥混凝土）
	▲
	K.4

	
	
	
	桥面铺装（沥青混凝土）
	▲
	K.5

	
	
	伸缩装置
	伸缩缝
	▲
	K.6

	
	
	地袱、缘石、挂板
	地袱、缘石、挂板
	▲
	K.7

	
	
	防护设施
	栏杆
	▲
	K.8

	
	
	
	防撞护栏、防撞墩、隔离墩
	▲
	K.9


附A.1  桥梁工程模型元素交付要求（续）

	单位、分部（子分部）、分项工程
	模型元素
	L3.5
	信息交付要求

	桥梁
工程
	
	
	防护网
	▲
	K.9

	
	
	人行道
	人行道
	▲
	K.10

	
	附属结构
	隔声与防眩装置
	声屏障
	▲
	L.1

	
	
	
	防眩板
	▲
	L.2

	
	
	梯道
	混凝土梯道
	▲
	L.3

	
	
	
	钢梯道
	▲
	L.4

	
	
	桥头搭板
	桥头搭板
	▲
	L.5

	
	
	防冲刷结构
	锥坡、护坡、护岸
	▲
	L.6

	
	
	
	导流结构
	▲
	L.7

	
	
	照明
	照明
	▲
	L.8

	
	装饰与装修
	水泥砂浆抹面
	普通抹面
	▲
	M.1

	
	
	
	装饰抹面
	▲
	M.2

	
	
	镶饰面板和贴饰面砖
	镶饰面板和贴饰面砖
	▲
	M.3

	
	
	涂饰
	涂饰
	▲
	M.4


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。
附录B  工程总体信息交付要求

附B.1  工程总体信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	基本信息
	桥梁名称
	文本
	—
	▲
	

	
	结构类型
	文本
	—
	▲
	

	设计信息
	设计速度
	数值
	km/h
	▲
	

	
	抗震等级
	文本
	
	▲
	

	
	荷载等级
	文本
	
	▲
	

	
	起点桩号
	文本
	—
	▲
	

	
	终点桩号
	文本
	—
	▲
	

	
	桥梁长度
	数值
	m
	▲
	

	
	桥下净空高度
	数值
	m
	▲
	

	
	跨径组合
	文本
	—
	▲
	

	
	桥梁分幅
	文本
	—
	▲
	

	
	桥面宽度
	数值
	m
	▲
	

	
	矢跨比
	数值
	
	▲
	

	
	桥面面积
	数值
	m2
	▲
	

	
	断面尺寸
	文本
	
	▲
	

	
	车道数
	数值
	条
	▲
	

	
	最大纵坡
	数值
	%
	▲
	

	建设信息
	桥梁合同价
	数值
	万元
	▲
	

	
	竣工决算
	数值
	万元
	—
	

	工期信息
	桥梁计划开工日期
	文本
	
	▲
	

	
	桥梁开工日期
	文本
	
	
	

	
	桥梁计划验收日期
	文本
	
	▲
	

	
	桥梁验收日期
	文本
	—
	—
	

	验收信息
	分项工程验收结论
	文本
	—
	—
	

	
	分部工程验收结论
	文本
	
	
	

	
	单位工程验收结论
	文本
	
	
	


注：表中“▲”表示应具备， “△”表示宜具备，“— ”表示可不具备。

附录C  钢筋信息交付要求
附C.1  钢筋施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	尺寸信息
	钢筋网网眼对角线差
	数值
	mm
	▲
	

	
	受力钢筋间距
	数值
	mm
	▲
	

	
	箍筋间距
	数值
	mm
	▲
	

	
	横向水平筋间距
	数值
	-
	▲
	

	
	箍筋净尺寸
	文本
	-
	▲
	

	
	钢筋网的长
	数值
	mm
	▲
	

	
	钢筋网的宽
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。
附C.2  先张法预应力钢筋施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	尺寸信息
	张拉伸率
	数值
	%
	－
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。
附C.3  后张法预应力钢筋施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	L4.0
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	△
	　

	尺寸信息
	管道间距
	数值
	mm
	—
	▲
	

	
	张拉伸长率
	数值
	%
	—
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	▲
	单位按实际材料填写


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。
附C.4  先张法预应力钢丝、钢绞线施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	尺寸信息
	张拉伸率
	数值
	%
	—
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。
附录D  地基及地基信息交付表

附D.1  地基及地基回填施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	-
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	基底高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。
附D.2  现浇混凝土基础施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	顶面高程
	文本
	－
	▲
	

	
	轴线偏位
	文本
	－
	－
	

	尺寸信息
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏移
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面长度
	数值
	mm
	▲
	


附D.2  现浇混凝土基础施工信息交付要求（续）
	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	断面宽度
	数值
	mm
	▲
	

	尺寸信息
	基础厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。
附D.3  砌体基础施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏移
	数值
	mm
	▲
	

	
	基础长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	基础宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	基础厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。
附D.4  地下连续墙施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	顶部高程
	数值
	m
	▲
	

	
	基底高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	基坑长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	基坑宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备
附D.5  预制沉入桩施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	（x,y,z）

	
	群桩中间桩桩位
	数值
	mm
	△
	

	
	群桩外缘桩桩位
	数值
	mm
	△
	

	
	排架桩顺桥方向桩位
	数值
	mm
	—
	


附D.5  预制沉入桩施工信息交付要求(续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	排架桩垂直桥轴方向桩位
	数值
	mm
	—
	

	尺寸信息
	桩顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	桩尖高程
	数值
	m
	▲
	

	
	桩横截面边长
	数值
	mm
	▲
	

	
	桩长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	空心桩内径
	数值
	mm
	▲
	

	
	空心桩壁厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。
附D.6  钢管沉入桩施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	（x,y,z）

	位置信息
	群桩中间桩桩位
	数值
	mm
	▲
	

	
	群桩外缘桩桩位
	数值
	mm
	▲
	

	
	排架桩顺桥方向桩位
	数值
	mm
	—
	

	
	排架桩垂直桥轴方向桩位
	数值
	mm
	—
	

	尺寸信息
	桩顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	桩尖高程
	数值
	m
	▲
	

	
	外径
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　


附D.6  钢管沉入桩施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。
附D.7  沉井施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	尺寸信息
	沉井底面中心位置偏差
	数值
	mm
	▲
	

	
	沉井顶面中心位置偏差
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	半径
	数值
	mm
	▲
	

	
	混凝土井壁厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	钢壳和钢筋混凝土井壁厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附D.8  灌注桩施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	（x,y,z）

	
	群桩桩位
	数值
	mm
	△
	

	
	排架桩桩位
	数值
	mm
	△
	

	尺寸信息
	桩顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	孔径
	数值
	mm
	▲
	

	
	孔深
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附D.9  承台施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	（x,y,z）

	尺寸信息
	承台顶部高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	


附D.9  承台施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录E  墩台信息交付

附E.1  砌筑墩台施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	墩台长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	墩台厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备

附E.2  现浇混凝土墩台施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	墩、台顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	墩、台轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	墩台身长
	数值
	mm
	▲
	

	
	墩台身厚
	数值
	mm
	▲
	


附E.2  现浇混凝土墩台施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

表E.3  混凝土墩柱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	
	定位坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	尺寸信息
	柱顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	柱断面长
	数值
	mm
	▲
	异形柱可链接外部文档

	
	柱断面宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	柱高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	柱断面直径
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附E.4  人行天桥钢墩柱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	
	定位坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	尺寸信息
	柱基标高
	数值
	m
	▲
	

	
	钢柱轴线对行、列定位轴线的偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	柱底面到柱顶支撑面的距离
	数值
	mm
	▲
	

	
	柱身截尺寸
	文本
	－
	▲
	

	
	柱顶支撑面几何尺寸
	文本
	－
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备

附E.5  台背填土施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	-
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	基底高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	


附E.5  台背填土施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	填土长度
	文本
	—
	△
	台身顶面处不应小于桥台高度加2m，底面不应小于2m；拱桥台背填土长度不应小于台高的3～4倍

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录F  盖梁信息交付

附F.1  混凝土盖梁施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	盖梁轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	盖梁顶面高程
	数值
	m
	▲
	盖梁横桥向位置的高程

	
	盖梁长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	盖梁宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	盖梁高度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	材料信息
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附F.2  钢盖梁、钢系梁施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	梁底标高
	数值
	m
	▲
	

	尺寸信息
	顶板长度
	数值
	mm
	▲
	


附F.2  钢盖梁、钢系梁施工信息交付要求(续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	顶板宽度
	数值
	mm
	▲
	盖梁横桥向位置的高程

	
	顶板厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	底板长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	底板宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	面板高宽厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	侧板高宽厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	倒角板高宽厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁长
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息

	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


附录G  支座信息交付

附G.1  支座垫石施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	尺寸信息
	支座垫石顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	支座垫石偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	支座底面长、底面宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	支座中心厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附G.2  挡块施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	


附G.2  挡块施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	尺寸信息
	顶面高程
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	
	挡块长
	数值
	mm
	▲
	

	
	挡块厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附G.3  支座施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	
	定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	尺寸信息
	支座高程
	数值
	m
	▲
	

	
	支座偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	支座底面长、底面宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	支座中心厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	材料信息
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录H  索塔信息交付
附H.1  塔柱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	柱顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	断面尺寸
	文本
	—
	▲
	

	
	塔柱高
	数值
	mm
	▲
	

	
	截面总宽、高（直径）
	数值
	mm
	▲
	

	
	截面壁厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	截面变化位置
	数值
	mm
	▲
	

	
	塔柱倒角参数
x，y（r）
	数值
	mm
	▲
	

	
	塔柱顶部实心段厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	塔柱底部实心段厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	塔柱横隔板厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附H.2  混凝土系梁工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	—
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	
	▲
	

	
	编号
	文本
	
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	
	▲
	如 K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	—
	▲
	

	
	柱顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	横梁顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	横梁轴线偏位
	数值
	mm
	
	

	尺寸信息
	横梁断面尺寸
	文本
	—
	▲
	如矩形（长×宽）

	
	系梁截面倒角参数 x，y（r）
	数值
	mm
	▲
	空心系梁适用

	
	系梁截面壁厚
	数值
	mm
	▲
	空心系梁适用

	
	系梁横隔板壁厚
	数值
	mm
	▲
	空心系梁适用

	
	系梁预拱度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	—
	▲
	

	
	规格型号
	文本
	
	△
	

	
	材料编码
	文本
	
	—
	

	
	材料用量
	数值
	
	▲
	单位按实际材料填写


附录I  锚碇信息交付
附I.1  锚碇混凝土施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	基础底面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	基础顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	基础轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	槽口轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	基坑尺寸
	文本
	－
	▲
	如矩形（长×宽）

	
	断面尺寸
	文本
	－
	▲
	如矩形（长×宽）

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附I.2  预应力锚固系统施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	


附I.2  预应力锚固系统施工信息交付要求(续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	尺寸信息
	拉杆轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	连续器轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	平面布置尺寸
	数值
	mm
	▲
	

	
	立面布置尺寸
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附I.3  钢架锚固系统施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	锚杆纵向偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	锚杆横向偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	锚固点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	后锚梁偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	后锚梁高程
	数值
	m
	▲
	

	
	刚架杆件长度
	数值
	mm
	▲
	

	尺寸信息
	刚架杆件中心距
	数值
	mm
	▲
	

	
	连接要求
	文本
	—
	—
	

	
	锚杆长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	锚梁长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附I.4  锚索施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	尺寸信息
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	界面尺寸
	文本
	
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录J  桥跨承重信息交付

附J.1  支架上浇混凝土梁、板施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	梁板顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	断面尺寸-宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-高
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.2  预制梁（板）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等


附J.2  预制梁（板）施工信息交付要求(续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	梁板顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	平面位置-顺桥纵轴线方向
	数值
	mm
	▲
	

	
	平面位置-垂直桥纵轴线方向
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-高
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	侧向弯曲
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.3  混凝土梁（悬臂浇筑）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	断面尺寸-宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-高
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　


附J.3  混凝土梁（悬臂浇筑）施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	材料信息
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.4  混凝土梁（悬臂拼装）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	断面尺寸-宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-高
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.5  顶推施工梁施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	支座顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-高
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸-顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.6  钢板梁制作与安装信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位-钢梁中线
	数值
	mm
	▲
	

	
	轴线偏位-两孔相邻横梁中线相对偏差
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁底标高-墩台处梁底
	数值
	mm
	▲
	


附J.6  钢板梁制作与安装信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	主梁高
	数值
	mm
	▲
	

	
	横梁高
	数值
	mm
	▲
	

	
	纵梁高
	数值
	mm
	▲
	

	
	全长
	数值
	mm
	▲
	

	
	横梁长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	纵梁长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.7  钢桁梁制作与安装信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	—
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	—
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息


	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁底标高
	数值
	mm
	▲
	

	
	节段长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	节段高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	节段宽度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　


附J.7  钢桁梁制作与安装信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	造价信息
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.8  钢箱形梁制作与安装信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁底标高
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁高
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁长
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹板中心距
	数值
	mm
	▲
	

	
	盖板宽度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.9  钢主梁制作与安装信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	
	梁底标高
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	高程
	数值
	m
	▲
	

	
	坡度
	数值
	%
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.10  砌体拱圈施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	左拱脚中心点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	右拱脚中心点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	拱顶高程
	数值
	m
	▲
	


附J.10  砌体拱圈施工信息交付要求（续）
	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	拱圈厚度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，拱脚、拱顶、L/4处

	
	拱圈宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	拱圈高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	矢高
	数值
	mm
	▲
	

	
	跨径
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.11  现浇混凝土拱圈施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	左拱脚中心点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	右拱脚中心点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	拱顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量，拱脚、拱顶，L/4处

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量，拱脚、拱顶，L/4处

	
	顶、底、腹板厚度
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量，拱脚、拱顶，L/4处

	
	拱肋间距
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	拱宽
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量，拱脚、拱顶，L/4处


附J.11  现浇混凝土拱圈施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.12  劲性骨架混凝土拱圈施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量，每勒拱脚、拱顶，L/4处

	
	高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量，拱脚、拱顶及各接头点

	
	骨架高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端、中间、1/4处

	
	骨架宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端、中间、1/4处

	
	断面尺寸
	数值
	—
	▲
	如矩形（长×宽）

	
	每段的弧长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两侧

	
	杆件截面尺寸
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.13 装配式混凝土拱圈（预制安装）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	肋拱轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪量

	
	箱拱轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪量

	
	高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量，拱脚、拱顶，L/4处

	
	腹拱轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹拱拱顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	顶底腹板厚
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	每段拱箱内弧长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	拱肋间距
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，拱脚、拱顶， L/4处

	
	顶底腹板厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹拱高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹拱宽度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.14 装配式混凝土拱圈（悬臂拼装桁架拱）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	肋拱轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪量

	
	箱拱轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪量

	
	高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量，拱脚、拱顶，L/4处

	
	腹拱轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹拱拱顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	顶底腹板厚
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	每段拱箱内弧长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	拱肋间距
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，拱脚、拱顶， L/4处

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.15  腹拱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	分类编码
	文本
	—
	▲
	

	
	编号
	文本
	—
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	—
	▲
	如 K5+000~K5+350

	
	相对位置
	文本
	—
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等


附J.15  腹拱施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	左拱脚中心点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	右拱脚中心点高程
	数值
	m
	▲
	

	
	拱顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	—
	

	尺寸信息
	拱圈宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	拱圈高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹拱顶面横坡
	数值
	%
	▲
	

	
	截面顶板厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	截面底板厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	截面腹板厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	横隔板宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	横隔板高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	横隔板长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	加劲肋板宽
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	—
	▲
	

	
	规格型号
	文本
	—
	△
	

	
	材料编码
	文本
	—
	—
	

	
	材料用量
	数值
	—
	▲
	单位按实际材料填写

	工程量
	工程量
	数值
	-
	▲
	


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.16 钢管混凝土拱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量，端、中、L/4处


附J.16 钢管混凝土拱施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量，端、中、L/4处

	
	钢管直径
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	钢管中距
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	拱肋内弧长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺分段量

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.17  中下承式拱吊杆和系杆拱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	吊点高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量

	
	吊杆长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.18  转体拱施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	拱圈宽
	数值
	m
	▲
	

	
	拱圈高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	拱肋宽、宽、厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.19  拱上结构施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	拱上侧墙厚度
	数值
	m
	▲
	

	
	拱上侧墙厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	盖梁长宽高
	数值
	mm
	▲
	

	
	拱肋宽、宽、厚
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.20  混凝土梁（墩顶粱段）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	－
	用经纬仪或全站仪测量，纵桥向2点

	
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，2个断面

	
	顶宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，2个断面

	
	底宽或肋间宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，2个断面

	
	顶、底、腹板厚或肋宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，2个断面

	
	预应力要求
	文本
	—
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备

附J.21  混凝土梁（悬臂浇筑）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量

	
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处


附J.21  混凝土梁（悬臂浇筑）施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	尺寸信息
	高度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处

	
	壁厚
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量前端

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量顶板和底板两侧

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备

附J.22  混凝土梁（支架上浇筑）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	梁顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量

	
	梁段的纵向位置
	数值
	mm
	▲
	

	
	高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处

	
	宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处

	
	顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量前端

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量顶板和底板两侧

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.23  混凝土梁（悬臂拼装）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	梁顶高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	－
	用经纬仪测量

	
	高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处

	
	宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处

	
	顶、底、腹板厚
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量前端

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量顶板和底板两侧

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.24  钢箱梁（悬臂拼装）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	梁端梁锚固点高程或梁顶高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量每个锚固点或粱段两端中点

	
	合龙段梁锚固点高程或梁顶高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量每个锚固点或粱段两端中点

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量

	
	梁段长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，中心线及两侧

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端


附J.24  钢箱梁（悬臂拼装）施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	中心高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端

	
	边高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.25  钢箱梁（支架上安装）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪测量

	
	梁段的纵向位置
	数值
	mm
	▲
	用经纬议测量

	
	梁顶高程
	数值
	m
	▲
	水准仪测量粱段两端中点

	
	梁段长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，中心线及两侧

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端

	
	中心高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端

	
	边高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量两端

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备

附J.26  工字钢梁（悬臂拼装）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	梁顶高程
	数值
	m
	▲
	水准仪测量粱段两端中点

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	－
	用经纬仪测量

	
	主梁高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	横梁高
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	主梁长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量，每节段两侧和
中间

	
	横梁长
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	主梁宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	横梁宽
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.27  混凝土板施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	高程
	数值
	m
	▲
	水准仪测量粱段两端中点

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	－
	用经纬仪测量

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量端部和L/2处

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量前端，两侧和中间


附J.27  混凝土板施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	高度
	数值
	mm
	▲
	用水准仪测量，每跨测5～15处，取最大值

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.28  斜拉索施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	梁上定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	
	塔上定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	尺寸信息
	长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	PE防护厚度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量前端，两侧和中间

	
	镦头直径
	数值
	mm
	▲
	用游标卡尺检测，每种规格检查10个

	
	锚板孔眼直径
	数值
	mm
	▲
	用量规检测

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.29  主索鞍施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	顺桥向偏差
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪或全站仪测量

	
	横桥向偏差
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪或全站仪测量

	
	高程
	数值
	m
	▲
	用全站仪测量

	
	各槽深度、宽度
	数值
	mm
	▲
	用样板、游标卡尺、深度尺量测

	
	防护层厚度
	数值
	μm
	▲
	用测厚仪，每检测面10点

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.30  散索鞍施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	底板轴线纵横向偏位
	数值
	mm
	▲
	用经纬仪或全站仪测量

	
	底板中心高程
	数值
	m
	▲
	用水准仪测量

	
	各槽深度、宽度
	数值
	mm
	▲
	用样板、游标卡尺、深度尺量测

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.31  索股和锚头制作信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	△
	

	
	相对位置
	文本
	－
	△
	

	尺寸信息
	索股基准丝长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	
	成品索股长度
	数值
	mm
	▲
	用钢尺量

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.32  主缆架设与防护施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	基准索中跨跨中标高
	数值
	mm
	▲
	用全站仪测量跨中

	
	基准索边跨跨中标高
	数值
	mm
	▲
	用全站仪测量跨中

	
	一般索股相对于基准索标高
	数值
	mm
	▲
	用全站仪测量跨中

	
	长度
	文本
	—
	▲
	

	
	防护厚度
	文本
	—
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　


附J.32  主缆架设与防护施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

表J.33 索夹和吊索施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	纵向索夹偏位
	数值
	mm
	▲
	用全站仪和钢尺量

	
	横向索夹偏位
	数值
	mm
	▲
	用全站仪和钢尺量

	
	上、下游吊点高差
	数值
	mm
	▲
	用水准仪测量

	
	壁厚
	数值
	mm
	▲
	用量具检测

	
	吊索调整后长度
	数值
	mm
	▲
	（销孔之间）用钢尺量

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附J.34 钢箱梁（加劲梁段）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	


附J.34 钢箱梁（加劲梁段）施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，或墩号等

	尺寸信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁底标高
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁高
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁长
	数值
	mm
	▲
	

	
	腹板中心距
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录K  桥面系信息交付要求

附K.1  排水管施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	管道高程
	数值
	m
	▲
	

	
	间距
	数值
	mm
	△
	

	
	桥面泄水口高程
	数值
	mm
	▲
	

	
	壁厚
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	cm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.2  混凝土桥面防水层施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	


附K.2  混凝土桥面防水层施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	尺寸信息
	铺装长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	防水涂膜厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.3  钢桥面防水层施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	防水层总厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	黏结层厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	铺装长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.4  桥面铺装（水泥混凝土）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	桥面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	铺装长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.5  桥面铺装（沥青混凝土）施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	桥面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	铺装长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.6  伸缩缝施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	缝宽
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	材料信息
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.7  地袱、缘石、挂板施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	断面宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	侧向弯曲
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	

	
	材料编码
	文本
	－
	－
	

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.8  栏杆施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，路侧、路中央等

	尺寸信息
	预制栏杆断面宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	预制栏杆断面高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	预制栏杆侧向弯曲
	数值
	mm
	▲
	

	
	预制栏杆长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.9  防撞护栏、防撞墩、隔离墩施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅，路侧、路中央等

	尺寸信息
	平面偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	顶面高程
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸
	文本
	－
	▲
	如矩形（长×宽）

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附K.10  人行道施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	人行道起点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	
	人行道终点坐标
	数值数组
	m
	▲
	(x,y,z)

	
	人行道详细布置
	文本
	－
	▲
	

	
	支墩定位点坐标
	数值数组
	m
	▲
	坐标值，有支墩结构的桥梁人行道填写

	尺寸信息
	人行道边缘平面偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	纵向高程
	数值
	mm
	▲
	

	
	人行道板宽度
	数值
	cm
	▲
	

	
	人行道板厚度
	数值
	cm
	▲
	

	
	人行道板长度
	数值
	cm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录L  附属结构信息交付要求
附L.1  声屏障施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅、右幅

	
	平面线坐标
	数值数组
	m
	▲
	（x,y,z）

	尺寸信息
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	屏体厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	屏体宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	屏体高度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附L.2  防眩板施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧

	尺寸信息
	高度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附L.3  混凝土梯道施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧

	尺寸信息
	台阶平台尺寸
	数值
	mm
	▲
	

	
	踏步高度
	数值
	mm
	▲
	

	
	踏面宽度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附L.4  钢梯道施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧

	尺寸信息
	梯道平台高程
	数值
	m
	▲
	

	
	梁高
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁宽
	数值
	mm
	▲
	

	
	梁长
	数值
	mm
	▲
	

	
	梯道梁踏步间距
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附L.5  桥头搭板施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧

	尺寸信息
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附L.6  锥坡、护坡、护岸施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧

	尺寸信息
	顶面高程
	数值
	mm
	▲
	

	
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


附L.6  锥坡、护坡、护岸施工信息交付要求（续）

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	检验信息
	试验检测报告
	文件链接
	—
	▲
	

	
	表面平整度
	数值
	mm
	▲
	

	
	坡度
	数值
	%
	▲
	

	
	外观质量
	文本
	—
	▲
	


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附L.7  导流结构施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	如K5+000～K5+350

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	如左幅左侧、左幅右侧、右幅左侧、右幅右侧

	尺寸信息
	基底高程
	数值
	m
	▲
	

	
	顶面高程
	数值
	m
	▲
	

	
	长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	断面尺寸
	文本
	－
	▲
	如矩形（长×宽）

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


附L.8  照明施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	
	平面位置（纵向）
	数值
	mm
	△
	

	
	平面位置（横向）
	数值
	mm
	△
	

	尺寸信息
	灯臂悬挑长度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


附录M  装饰装修信息交付要求

附M.1 普通抹面施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	抹面面积
	数值
	mm2
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	材料信息
	材料编码
	文本
	－
	－
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附M.2 装饰抹面施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	厚度
	数值
	mm
	▲
	

	
	抹面面积
	数值
	mm2
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备

附M.3 镶饰面板和贴饰面砖施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	面积
	数值
	mm2
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附M.4 涂饰施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L4.0
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	

	
	编号
	文本
	－
	△
	

	位置信息
	桩号范围
	文本
	－
	▲
	

	
	相对位置
	文本
	－
	▲
	

	尺寸信息
	面积
	数值
	mm2
	▲
	

	
	涂层厚度
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	△
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附录N  临时工程信息要求表

附N.1  临时设施信息要求表

	设施
	模型信息/子设施
	L3.5
	备注

	驻地
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	场地面积
	▲
	

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	
	功能区域
	△
	如生活区、办公区等

	
	子设施
	办公场地及设施
	▲
	

	
	
	宿舍场地及设施
	▲
	

	
	
	厨房
	○
	

	
	
	设备
	○
	

	
	
	硬化场地和道路
	▲
	

	
	
	绿植
	○
	

	试验室
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	场地面积
	▲
	

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	
	功能区域
	△
	

	
	子设施
	办公场地及设施
	▲
	

	
	
	试验场地及设施
	▲
	

	
	
	试验设备
	△
	

	
	
	硬化场地和道路
	▲
	

	拌和站
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	场地面积
	▲
	

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	
	功能区域
	△
	

	
	子设施
	办公场地及设施
	▲
	

	
	
	堆场及设施
	▲
	

	
	
	设备
	△
	

	
	
	硬化场地和道路
	▲
	

	钢筋加工厂
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	场地面积
	▲
	


附N.1  临时设施施工模型深度要求（续）

	设施
	模型信息/子设施
	L3.5
	备注

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	
	功能区域
	△
	

	
	子设施
	办公场地及设施
	▲
	

	
	
	设备
	△
	

	
	
	堆场及设施
	▲
	

	
	
	硬化场地和道路
	▲
	

	预制场
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	场地面积
	▲
	

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	
	功能区域
	△
	

	
	子设施
	办公场地及设施
	▲
	

	
	
	设备
	△
	

	
	
	堆场及设施
	▲
	

	
	
	硬化场地和道路
	▲
	

	施工便桥
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	纵断高程
	△
	

	
	
	平整度
	○
	

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	
	承重
	○
	

	
	子设施
	钢栈桥
	▲
	

	
	
	浮桥
	▲
	

	施工便道
	模型信息
	几何信息
	▲
	

	
	
	纵断高程
	△
	

	
	
	压实度
	○
	

	
	
	平整度
	○
	

	
	
	位置
	▲
	

	
	
	材料
	△
	

	
	
	工程量
	▲
	

	
	子设施
	路面
	▲
	

	
	
	路基
	▲
	

	
	
	涵洞
	▲
	


注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“－”表示可不具备。

附N.2  木模板及支架施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	尺寸信息
	模板的长度和宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	支承面高程
	数值
	mm
	▲
	

	
	拱架高程
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。

附N.3  钢模板及支架施工信息交付要求

	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	标识信息
	模型元素名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	分类编码
	文本
	－
	▲
	　

	
	编号
	文本
	－
	△
	　

	尺寸信息
	模板的长度和宽度
	数值
	mm
	▲
	

	
	肋高
	数值
	mm
	▲
	

	材料信息
	材料名称
	文本
	－
	▲
	　

	
	规格型号
	文本
	－
	△
	　

	
	材料编码
	文本
	－
	—
	　

	
	材料用量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	造价信息
	工程量
	数值
	－
	▲
	单位按实际材料填写

	预留预埋信息
	轴线偏位
	数值
	mm
	▲
	

	
	预埋件位置
	数值
	mm
	▲
	

	
	预埋件平面高差
	数值
	mm
	▲
	

	
	预埋件外露长度
	数值
	mm
	▲
	

	
	预留孔洞位置
	数值
	mm
	▲
	

	
	预留孔洞孔径
	数值
	mm
	▲
	


附N.3  钢模板及支架施工信息交付要求（续）
	属性组
	属性名称
	参数类型
	单位
	模型精细度等级
	备注

	
	
	
	
	L3.5
	

	
	梁底模拱度
	数值
	mm
	▲
	

	
	对角线差
	数值
	mm
	▲
	

	
	侧向弯曲
	数值
	mm
	▲
	

	
	相邻两板表面高低差
	数值
	mm
	▲
	

	
	稳固牢靠，接缝严密，立柱基础有足够的支撑面和排水、防冻融措施
	文本
	-
	▲
	


注：1、表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“—”表示可不具备。

附录O  深化设计流程
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附录P  交付与审核流程
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引用标准名录

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
DB14/T 2317-2021 公路工程建设领域建筑信息模型（BIM）设计交付标准

DB34/T 3837-2021 公路工程建筑信息模型交付标准

DG/TJ 08-2203-2016 城市轨道交通信息模型交付标准

DG∕TJ 08-2204-2016 上海市政道路桥梁信息模型应用标准

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20001.1-2001 标准编写规则 第1部分：术语（废止）
GB/T 20001.2-2015 标准编写规则 第2部分：符号标准

GB/T 20001.3-2001 标准编写规则 第3部分：信息分类编码

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 20001.5-2017 标准编写规则 第5部分：规范标准

GB/T 20001.6-2017 标准编写规则 第6部分：规程标准

GB/T 20001.7-2017 标准编写规则 第7部分：指南标准

GB/T 51296-2018 石油化工工程数字化交付标准

GB/T 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准

JTG T2420-2021 公路工程信息模型应用统一标准

JTG T2421-2021 公路工程设计信息模型应用标准

JTG/T2422-2021 公路工程施工信息模型应用标准
SJG 89-2021 道路工程勘察信息模型交付标准

SJG 90-2021 市政道路工程信息模型设计交付标准

SJG 91-2021 市政桥涵工程信息模型设计交付标准

SJG 92-2021 市政隧道工程信息模型设计交付标准

SJG 93-2021 综合管廊工程信息模型设计交付标准

SJG 94-2021 市政道路管线工程信息模型设计交付标准

SJG 101-2021 轨道交通工程信息模型表达及交付标准

SJG 115-2022 公交场站工程信息模型设计交付标准

SJG 117-2022 市政桥梁工程信息模型施工应用标准

